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OPIS DJELATNOSTI PREDUZECA

KP ,Vodovod i kanalizacija“ AD Novi Grad je preduzece od posebnog interesa za Opstinu
Novi Grad, koje u skladu sa Zakonom o komunalnoj djelatnosti (SI.Glasnik RS 124/11 i 100/17)
snabdijeva stanovni$tvo vodom i vrsi odvodnju otpadnih voda.

a) Osnovna djelatnost
- sakupljanje, preti$éavanje i distribucija vode, koja obuhvata sakupljanje,
preti§éavanje i isporuku pitke vode korisnicima za piée i druge potrebe,
vodovodnom mrefom do mjernog instrumenta korisnika ukljuéujucéi i mjerni
instrument.
- Pretiéavanje i odvodnju otpadnih voda koje obuhvata sakupljanje iskoriS¢enih
voda od priklju¢ka korisnika na zajednicku kanalizacionu mrezu, odvodenje
kanalizacionom mrezom, prei§éavanije i ispustanje iz mreze.

b) Ostale djelatnosti

- postavljanje cjevnih instalacija, a obuhvata i popravku instalacija na vodovodnoj i
kanalizacionoj mreii
prevoz robe u drumskom saobracaju
- izgradnja hidrogradevinskih objekata
izgradnja objekata niskogradnje
ostali gradevinski radovi koji zahtjevaju specijalno izvodenje ili opremu
postavljanje krovnih konstrukcija i pokri\/anje krovova, hidroizolacioni radovi
postavljanje podnih i zidnih podloga
arhitektonske i inginjerske djelatnosti i tehnicka savjetovanja.

STRUKTURA | ORGANIZACIJA PREDUZECA

KP ,Vodovod i kanalizacija“ AD Novi Grad posluje kao posebno preduzece, nastalo
izdvajanjem iz ODKJP ,,KOMUS Novi Grad, po Programu privatizacije od 13.02.2001. godine, a
06.06.2007. godine izvriena je promjena svojine, promjena oblika organizovanja, uskladenje
opstih akata sa Zakonom o javnim preduzeéima ( SI. Glasnik RS 75/04 ) i Zakonom o klasifikaciji
dopuna djelatnosti tako da ODKIJP Vodovod i kanalizacija“ AD Novi Grad posluje kao KP
,Vodovod i kanalizacija“ AD Novi Grad i tako je upisano u Sudski registar.

Dana 10.07.2008. godine KP ,Vodovod i kanalizacija“ AD Novi Grad izvrdilo je dopunu
djelatnosti kako bi preduzece samo moglo udestvovati u izgradnji vodovodne i kanalizacione
mreie, te javljati se na raspisane tendere za obavljanje radova kao dopunske djelatnosti.

U toku 2011. godine Skupstina akcionara na Vi sjednici usvojila je novi Statut usaglasen sa
Zakonom o privrednim drustvima (SI. Gl. RS br 127/08) i Opstinom kao vlasnikom akcijskog
fonda, te statut usaglasila sa promjenom klasifikacije djelatnosti (SI. GI. RS br. 119/10).



Na osnovu Centralnog registra Hartija od vrijednosti i Knjige akcionara izdane 05.06.2018.
godine, struktura osnivatkog kapitala je prikazana u tabeli broj 1.

Tabelq broj 1. Struktu_ra v_[qsnis“tva nad akcijama Preduzeca

RED.| . NOM | VRIJEDNOST .
D: . NAZIV g ; prlfriﬁzA?;M) BROJ AKCIJA
1.|OPETINA NOVI GRAD 64,099931 2.749.319 2.749.319
2.|0STALI AKCIONARI 20,000067 845.948 845.948
3.|PENZIJSKI REZERVNI FOND 10,000009 422.973 422.973
4.|FOND zA RESTITUCIIU 4,999993 211.486 211.486
Jukueno \ . 100 4229726 4.229.726

KP ,Vodovod i kanalizacija“ AD Novi Grad, djelatnost za koje je registrovano obavlja
putem organizacionih jedinica:

direktor preduzeca

sluzba za ekonomsko-finansijske poslove (raéunovodstvo, komercijala)
sluzba za tehni¢ke poslove (proizvodnja vode, tehnicka priprema, odrzavanje
centralnog vodovodnog sistema, odrzavanje lokalnih vodovoda, odrzavanje
kanalizacione mreZe)

sluzba za pravne, kadrovske i opste poslove

sluzba za razvoj i istrazivanje

UPRAVLJACKA STRUKTURA PREDUZECA

U toku 2018. godine odrzana je jedna redovna sjednica Skupstine akcionara (XIV redovna
sjednica), dana 14.06.2018. godine, na kojoj je ponovo izabran Kovacéevié Momir za clana
Nadzornog odbora kao predstavnik sitnih akcionara. Vanrednih sjednica Skupstine akcionara nije
bilo u toku 2018. godine.

Nadzorni odbor je u sastavu:
- Kovaéevié Momir - predsjednik,
- Goji¢ Mirko - ¢lan,
- Lukaji¢ llija - €lan.

Nadzorni odbor je u toku 2018. godine odrzao 6 (3est) sjednica na kojima su razmatrana
pitanja iz nadleZnosti Nadzornog odbora.

Odbor za reviziju je u sastavu:
- Milica Kantar — predsjednik,
- Dmitrasinovié Andela — ¢lan,
- Ljiljana Veletanli¢ —¢lan.

Odbor za reviziju je u toku 2018. godine odriao 11 (jedanaest) sjednica na kojima su
razmatrana pitanja iz nadleznosti Odbora za reviziju.



PRAVILA KORPORATIVNOG UPRAVLIANJA

Preduzeée u svom poslovanju primjenjuje pravila korporativnog upravljanja koja su
zasnovana na nacelima koje preporucuje Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske u
,Standardima korporativnog upravljanja“ (2011. god.), odnosno principima korporativnog
upravljanja, usvojenih od strane Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (Organization for
economic cooperation and development — OECD), a posebno u vezi pitanja kao Sto su:

e osiguranje osnova za efikasnu primjenu principa upravljanja akcionarskim drustvima;
e prava akcionara i kljuéne vlasnicke funkcije;

e ravnopravan tretman akcionara;

e uloga zainteresovanih strana - nosioca interesa u upravljanju akcionarskim drustvima;
e objavljivanje i javnost informacija;

e uloga i odgovornosti odbora.

BROJ ZAPOSLENIH | KVALIFIKACIONA STRUKTURA

Broj zaposlenih radnika u KP ,Vodovod i kanalizacija“ AD Novi Grad je 42 i u odnosu na
2017. godinu je povecan za jedan. Pregled broja zaposlenih i kvalifikacione strukture prikazan je
u sljedecoj tabeli:

Tabela broj 2 — Kvalifikaciona struktura i broj zaposlenih

. e
br STRUCNA SPREMA‘ ,2017' . I 2018. ‘:
1.|VSS e -
2.1v8s - ;
3./SSS - -
4.|VKV - :
5.|KV = 3
6.|PK - ;
7.INK - NSS 2 ;
uxupno} a1 4

Obavljanje poslova vrieno je reorganizacijom poslova u okviru raspolozivih kadrova.
Ukupna kvalifikaciona struktura zaposlenih je zadovoljavajuca sa najveéim brojem SSS radnika.
U toku 2018. godine jedan radnik je dao otkaz, a u radni odnos su primljena dva nova

radnika.

Starosna struktura zaposlenih, prema godinama radnog staZa je sljedeca:

- preko 30 godina 11 radnika
- od 20 do 30 godina 9 radnika
- od 10do 20 godina 12 radnika
- manje od 10 godina 10 radnika

Polna struktura zaposlenih je sljedeca:
- Zene 14 radnica
- muskarci 28 radnika



PROIZVODNIJA | DISTRIBUCIJA VODE

Na centralnom vodovodnom sistemu Novog Grada javno snabdijevanje vodom za pice
vréi se potisno gravitacionim sistemom. Voda se iz kopanih i buSenih bunara sistemom pumpnih
stanica i potisnim cjevovodima transportuje u rezervoare [, I, N i IV visinske zone
vodosnabdijevanja. Voda se preko distributivne mreJe transportuje gravitacionim cjevovodom

do potrosaca.
Skladiétenje vode za gradsko podrugje vrsi se u rezervoarima u | visinskoj zoni, kapaciteta

2.500 m3 i 500 m3, a za snabdijevanje Il IIl i IV zone izgradena su dva rezervoara zapremine po

100 m3.
Na teritoriji opstine Novi Grad vodom se snabdijeva oko 15.800 stanovnika preko 5.572

prikljucka.

Proizvodnja vode je organizovana na tri izvoriéta: GORTAN, OGRADE i MLAKVE. U uZem
centru grada locirana su izvorista GORTAN i OGRADE kapaciteta 66,20 |/sec. Ova dva izvorista su
predvidena za zatvaranje u predstojecem periodu.

U toku 2016. godine je na lokaciji izvorista MLAKVE realizovan projekat uredenja izvorisne
zone &ijim zavrietkom su stvoreni uslovi za uspostavljanje zone sanitarne zastite. Trenutni
kapacitet izvoriéta je 51,90 I/sec, sa moguéno$éu izrade novih bunara kako bi se isti povecao do
cca 100 |/sec.

U aprilu mjesecu 2017. godine je izvoriste MLAKVE ukljuéeno u sistem vodosnabdijevanja,
tako da se voda sa ovog izvoriSta isporu€uje u sistem vodosnabdijevanja, a u kombinaciji sa
isporukom vode sa izvoriSta GORTAN i OGRADE.

KP "Vodovod i kanalizacija" AD Novi Grad upravlja sa pet lokalnih vodovodnih sistema u
naseljima Cadavica Ill - Vedovica, Blatna - Donji Matavazi, Ras¢e - Gornji Matavatzi, Radomirovac i
Mala Novska Rujiska.

Na lokalnim vodovodnim sistemima voda se crpi iz sopstvenih izvoriSta i bunara i
dostavlja korisnicima potisno - gravitacionim sistemima.

U mjesecu oktobru 2018. godine Odlukom SO Novi Grad predan nam je na upravljanje
lokalni vodovodni sistem Mala Novska Rujiska, gdje se oCekuje prikljuéenje oko 30 domacinstava
u predstoje¢em periodu.

Izgradnja i prosirenje vodovodnog sistema:

- 1964. do 1970. godine izgradena osnovna distributivna mreza u duZini od 50.504 metra,

- 2006. do 2010. godine izgraden dio mreZe prema naseljima Vodi¢evo i Dobrljin

- 2013. i 2014. godine izgradena je sekundarna vodovodna mreZa u naseljima Poljavnice,
Ravnice i dijelu naselja Gornje i Donje Vodicevo

- 2015. godine izgradeni transportni, dio distributivnog cjevovoda i rezervoar na lokaciji
Culi¢a brdo za vodovodni sistem Rudice - Blatna, a u vidu prosirenja centralnog gradskog
vodovodnog sistema na ova naselja

- 2016. godine su zavrieni radovi na rekonstrukciji gradske vodovodne mreze u sektorima
,Grad“, ,Urije“, ,Prekosanje” i ,LondZa“, kao i radovi na prosirenju centralnog
vodovodnog sistema na naselja Rudice i Blatna,



- 2016. godine su zavr$eni radovi na uredenju izvorisne zone L, MLAKVE“ koji su obuhvatili
izgradnju fekalnog kolektora duZine 1.533 metra, izgradnju kombinovano otvorenog
betonskog kanala duZine 670 metara i cjevovoda za oborinske vode duzine 818,4 metra,
te ugradnju biolodkog pretistaca otpadnih voda (150 es) i uljnog separatora i uvodenje
prve faze telemetrije (SCADA). Takode su uredeni postojeéi vodozahvatni objekti
izgradnjom zastitne ograde oko bunara i uredenjem terena u uzoj zoni sanitarne zastite.

- 2018. godine zavr3eni radovi na prosirenju centralnog vodovodnog sistema na naselja
Bojiéta, kao i prva faza prosirenja sistema na naselja Blagaj Rijeka i Blagaj Japra, i izgraden
lokalni vodovodni sistem Mala Novska Rujiska

Rezultati pomenute rekonstrukcije gradske vodovodne mreZe se ogledaju prvenstveno u
zna¢ajnom smanjenju gubitaka u vodovodnom sistemu (sa 53 % na cca 35 % nakon zavr3etka
radova) kao i u znaéajnom poboljsanju kvaliteta rekonstruisanih dijelova sistema.

Tekuée investiciono odrfavanje vodovodnih mreza u 2018. godini vréeno je u skladu sa
usvojenim Programima i raspoloZivim sredstvima.

Redovno odriavanje vodovodne i kanalizacione mree vrseno je u skladu sa potrebama
vodovodnog i kanalizacionog sistema, a u vidu redovnog nadgledanja i pradenja sistema,
detekcije kvarova i otklanjanja istih, smanjenja gubitaka u vodovodnom sistemu i prikljuéivanja
novih korisnika na vodovodnu i kanalizacionu mreZu.

U sljedeéoj tabeli su prikazane planirane i ostvarene koli¢ine proizvedene i obracunate
vode za 2018. godinu u okviru centralnog vodovodnog sistema, kao i broj realizovanih radnih

naloga.

Tabela broj 3.
Red. | OSTVARENO |PLANIRANOZA| OSTVARENO
: KATEGORIJA . s
br. . L b 2018, 2018.
L | pPROIZVEDENO (m3/god.) 1.005.550 1.000.000 954.677
2- | pPOTROENJA OBRACUNATA (m3/god.) 617.685 620.000 620.972
3. |JAVNA POTROSNJA (m3/god.) 75.000 75.000 50.000
4 | UKUPNA POTRO3NJA (m3/god.) 692.685 695.000 670.972
8. GUBITAK VODE (proizv./obra¢.+javna) 31% 31% 30%
6. |BROJNALOGA ZA OTKLANJANIE :
KVAROVA U SAHTOVIMA 366 430
5 |BROJ NALOGA ZA OTKLANJANIE ;
KVAROVA NA MREZI 54 79
g |BROJNALOGA ZA OSTALE :
INTERVENCIJE NA ODRZAVANJU 174 118




PREGLED PLANIRANE | OSTVARENE
KOLICINE PROIZVEDENE VODE PO MJESECIMA

U sljedeéoj tabeli prikazan je pregled proizvedene vode u 2018. godini u odnosu na
proizvedene koli¢ine vode u 2017. godini i planirane koli¢ine za 2018. godinu.

Tabela broj 4.

fi’;é‘d: . INDEX

L .. . o B (3/2)
1.|JANUAR 92.930 80.000 74.631 0,93
2.|FEBRUAR 73.520 75.000 64.853 0,86
3.|MART 74.967 75.000 85.065 1,13
4.|APRIL 86.442 85.000 76.703 0,90
5.|MAJ 77.643 85.000 86.651 1,02
6.|JUNI 87.073 85.000 83.532 0,98
7.l1uLl 112.352 100.000 85.111 0,85
8.|AVGUST 95.985 90.000 93.882 1,04
9.|SEPTEMBAR 77.807 85.000 81.506 0,96
10.|OKTOBAR 75.402 80.000 77.075 0,96
11.|NOVEMBAR 69.590 80.000 72.697 0,91
12.|DECEMBAR 81.839 80,000 72.971 0,91
 UKUPNO:| 1 . 954.677| 0,95

U tabeli broj 5 prikazane su koli¢ine proizvedene vode za lokalne vodovodne sisteme u
2018. godini.

Tabela broj 5.

Red. | MJESEC - ~ RASCE  |RADOMIROVAC
1.|JANUAR 1.016 371 1.240 96
2.|FEBRUAR 304 236 610 86
3.|MART 794 245 1.440 113
4.|APRIL 1.185 427 1.190 97
5./MAJ 997 358 1.420 84
6.|JUNI 1.789 333 1.970 142
7.1uLl 2.099 456 2.240 73
8.|AVGUST 2.830 483 2.220 354
9.|SEPTEMBAR 1.012 624 1.980 239

10.|OKTOBAR 1.073 611 1.780 188
11.|NOVEMBAR 860 438 1.765 146
12.|DECEMBAR ; 912 487 1.871 168
WKURNOGmAmed): 0 s - som 19.726 1.786

~ SVEUKUPNO
(m3/god): 41.452




U tabeli broj 6.1 prikazane su koli¢ine isporucene i fakturisane vode preko centralnog
vodovodnog sistema po sektorima i kategorijama potro3aca u 2018. godini, a u tabeli broj 6.2
prikazani su podaci koji se odnose na lokalne vodovodne sisteme.

Tabela broj 6.1
. | mpo)
IZAN| POTROSACA
3ROJ ,
oVv. a) stanovnistvo
Ib) kolek. potr.
' c) privreda i dr.
é 110.687 997
1.|TRANZIT 146.790 31.394 115.396 = 3.190 =
21% 4.709 34
30.983 193
2.|TUNJICA 55.509 24.489 31.020 - 600 -
44% 37 ik
25.399 280
3.|PREKOS. 38.873 10.510 28.363 1.170 940 13
27% 1.794 10
43.278 439
4.|URUE 95.175 38.260 56.915 10.248 1.700 100
40% 3.389 33
21.383 142
5.|REPOVAC 33.610 12.056 21.554 - 440 .
36% 171 3
24.766 150
6.|JABLANICA 45.250 15.781 29.469 4.128 670 60
35% 575 &
52.427 523
VIDORIJA +
7. 121.207 66.559 54.648 - 1.580 -
RUDICE 55% 2.221 12
9.036 98
BLATNA
8. 23.566 14.295 9.271 - 290 -
(GRADSKI) 61% 235 1
12.528 118
9./G. URIJE 20.272 7.744 12.528 - 370 -
38% = =
5.583 66
10.|G. JABLAN. 8.264 2.681 5.583 - 200 -
32% 0 1
20.964 157
11.|ZONAI 44.353 16.697 27.656 6.692 680 57
38% 0 4
38.732 355
12.|GRAD 321.808 93.239 228.569 128.446 4.500 1.130
61.391 371
s | ~ 395.766 3.518
UKUPNO: | 620972/  150.684| 1.360
‘ ' - 15.160| 472
b3 5.350

*sektor TRANZIT obuhvata vodovodnu mreZu u naseljenim mjestima Poljavnice, Ravnice, Bojista,
Donje i Gornje Vodicevo i Dobrljin.



Tabela broj 6.2

PRIKLJUECI

37

1.|BLATNA 14.871 9.717 5.154 - 120 %
65% 157 2

4.261 42

2.|CAPAVICA Il 5.069 790 4.279 2 135 =
16% 18 1

14.658 121

3.|RASCE 19.726 5.039 14.687 - 390 -
26% 29 1

1.399 17

4..RADOMIROVAC 1.786 220 1.566 = 50 3
12% 167 1

Broj potro3aca na centralnom vodovodnom sistemu na dan 31.12.2018. prikazan je u sljedecoj

tabeli:

Tabela broj 7.1

Red.|  KATEGORIA £ &3 £
| poTROSACA | B2 |5 | = R 290 F
1.|DOMACINSTVA 997| 193| 280| 439| 142| 150, 523| 98| 118| 66| 157| 355
2.|KOLEKTIVNI 4 - 13/ 1000 - e - - - - 57/1130
3.|NEPRIVREDA 8l -] 2| 3 - - 20 1 - 1} - 29
4.|PRIVREDA 28] 4. 300 3 5 10 - - - 1] 342




Broj potro$aca na lokalnim vodovodnim sistemima na dan 31.12.2018. prikazan je u sljedecoj
tabeli:

Tqbela broj7.2

1.|DOMACINSTVA 124 17 42 37
2.|NEPRIVREDA 1
3.|PRIVREDA _ 0. |
| _ ukueno: 1220 18]

Ukupan broj svih priklju¢aka na javnoj vodovodnoj mreZi na dan 31.12.2018. god. je 5.572
(potro$aca-ispostavljenih raguna), od kojih je 5.350 na centralnom vodovodnom sistemu, a 222

na lokalnim vodovodnim sistemima.

U toku 2018. godine izvreno je priklju¢enje 173 nova potro$aca na vodovodni sistem kao
rezultat proirenja centralnog vodovodnog sistema u naseljima Bojista u toku 2018. godine,
Rudice, Matavazi i Blatna u toku 2016. godine, te u naseljima Poljavnice, Ravnice, Gornje i Donje
Vodigevo u toku 2014. godine. U ovim naseljenim mjestima je ostvaren najveéi broj novih

prikljuc¢aka.
Na lokalnim vodovodnim sistemima je priklju¢eno 13 novih potro$ada, a na centralnom

160 potrosaca.

1ZVORISTA

Potrebna koli¢ina pitke vode za centralni vodovodni sistem obezbjeduje se iz podzemnih
izvoriéta - kopanih i bugenih bunara, koji se nalaze neposredno uz vodotok rijeke Une.

U tabeli broj 8.1 prikazan je pregled kapaciteta kopanih i budenih bunara po lokaciji
izvoriéta za centralni vodovodni sistem.

Tabela broj 8.1 _
Red. ‘ GODINA ~ » UKUPN;
. NAZIV e T DUBINA | KAPACITET ooy
' ' ' v mm) ~ (m) (1/sec) (I/sec)
1.|GORTAN
-BUNAR 1 1976. 800 7,85 13,80
- BUNAR 2 1973. 360 8,20 9,80
- BUNAR 3 1956. 360 11,00 9,60 . 4320
1a.|- BUNAR 4 (POMOCNI) 1999. 187 27,00 13,00
- BUNAR 5 (POMOCNI) 1999. 187 25,00 4,80 17,80
2.|0GRADE
0B-1 1987. 700 10,40 17,00
0B-2 1987. 700 11,00 16,00 33,00
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U tabeli 8.2 prikazan je pregled bunara na izvoristu Mlakve, koje je u eksploataciji od
marta 2017. godine u kombinaciji sa izvoristima Gortan i Ograde.

Tabela broj 8.2
1. |MLAKVE
- PEB-1 2001. 187 14,5 5,20
- PEB-2 2001. 400 11,00 4,40
- PEB-3 2001. 187 11,50 5,30
- PEB-4 2001. 187 11,50 5,70
- PEB-5 2001. 187 11,60 570 | 5460
- PEB-6 2001. 400 10,60 5,60
- PEB-8 2001. 187 11,50 5,30
- PEB-9 2001. 187 11,60 5,70
- RENI 2001. 5000 12,00 14,70

U tabeli broj 8.3 prikazan je pregled kapaciteta kopanih bunara i kaptaznih izvorista za
lokalne vodovodne sisteme.

Tabela broj 8.3
W - | ___lukupno PO
'vbr- T 1 N AZIy1‘~ . ., DUB#NA RARACITET | | mein;
T ' T | e (I/sec)
1. |RASCE
-1ZV. SVETINJA 2010. kaptaza kaptaza 5,00 7,50
- 1ZV. BIJELO VRELO 2010. kaptaza | kaptaZa 2,50
2.|RADOMIROVAC 0,50
- IZVORISTE 2010. kaptaZa kaptaZa 0,50
3.|CAPAVICA Il - VEDOVICA 0,70
- MLACAC 2010. kaptaZa kaptaZa 0,70
4.|BLATNA - MATAVAZI 5,50
- BUNAR 1996. 1000 10,00 5,50

Vodovodni sistem u Novom Gradu raspolaZe sa tri izvori§ta. U uZzem centru grada locirana
su izvorigta ,Ograde” i ,Gortan” sa kapacitetom 33,2 I/sec i 33,0 I/sec.

Nedostatak izvoriéta ,Ograde” i ,Gortan” je njihova lokacija u uzem centru grada, na kojoj
se ne moze ostvariti potrebna sanitarna zatita vode za pice, niti formiranje zastitnih zona kao ni

dalji razvoj izvorista.

Da bi izbjegli nedostatke sa gradskih izvorista i ista izvoridta napustili, u 1998. godini
otpotelo se sa radovima na formiranju i izgradnji izvorista ,Mlakve“.
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lzvoriéte ,Mlakve” izgradeno je na povrsini od 26 ha poljoprivrednog zemljista, sa malim
intenzitetom stambene izgradnje, a na mjestu Sportsko rekreativnog centra udaljenog od grada 2
km, uzvodno uz rijeku Unu.

U toku 2016. godine je u okviru realizacije projekta uredenja izvorisne zone MLAKVE, u
naseljima Vidorija i Mlakve izgradeno 1.533 m fekalnog kolektora kao i ugradnja uredaja za
biologko pretiséavanje otpadnih voda tip SBR 150P koji je dimenzionisan za precis¢avanje
sanitarno-fekalne vode od 150 ekvivalenata.

lzgraden je i kombinovano otvoreni betonski kanal/cjevovod za oborinske vode u duZini
od 670 m + 818,4 m i ugraden je uljni separator za prikupljanje ulja i neéisto¢a sa magistralnog
puta. Takode su uredeni postojeci vodozahvatni objekti izgradnjom zastitne ograde oko bunara i
uredenjem terena u uZoj zoni sanitarne zastite.

Na novoizgradeni fekalni kolektor je do kraja 2018. godine priklju¢eno 30 domacinstva,
od toga 23 u ulici Oslobodenja, a 7 domacinstava u ulici Branka Copica. Prikluéenjima navedenih
domacdinstava su u veéem obimu izbaéene iz upotrebe septicke jame u zoni sanitarne zastite
izvoriSta MLAKVE.

lzvoriéte ,Mlakve” je u eksploataciji od marta 2017. godine, kombinovano sa izvoristima
Gortan i Ograde. Kapacitet izvorista ,Gortan®, ,Ograde” i ,Mlakve” zadovoljava potrebe
stanovnistva za pitkom vodom.

Izvorista lokalnih vodovodnih sistema nemaju uraden program sanitarne zastite.

OBJEKTI

Centralni vodovodni sistem raspolaie sa osam armirano-betonskih rezervoara za
skladistenje vode:

- rezervoar ,Gra¢ani“ kapaciteta 500 m3, kruznog presjeka, izgraden i u funkciji od 1964.
godine, snabdijeva prvu visinsku zonu

- rezervoar ,Gratani |“ pravougaonog presjeka, kapaciteta 2.000 m3, u funkciji od 1988.
godine, snabdijeva prvu visinsku zonu

- rezervoar ,Gracani Il kapaciteta 100 m3, pravougaonog presjeka, u funkciji od 1998.
godine, snabdijeva drugu visinsku zonu.

- rezervoar ,Vje$ala“ kapaciteta 100 m3, pravougaonog presjeka, u funkciji od 20009.
godine, snabdijeva trecu i Cetvrtu visinsku zonu.

- rezervoar ,Milodor” u naselju Poljavnice, kapaciteta 500 m3, pravougaonog presjeka, u
funkciji od oktobra 2013. Godine, snabdijeva drugu, trecu i detvrtu zonu naselja
Poljavnice i Ravnice.

- rezervoar ,Donje Voditevo” u istoimenom naselju, kapaciteta 500 m3, pravougaonog
presjeka, u funkciji od 2013. godine, snabdijeva prvu visinsku zonu naselja Vodicevo i
Dobrljin.

- rezervoar ,Culi¢a brdo“ u naselju Rudice, kapaciteta 100 m3, pravougaonog presjeka, u
funkciji od avgusta 2016. godine, snabdijeva prvu i drugu visinsku zonu naselja Rudice,
Rakani, Matavazi i Blatna

- rezervoar ,Kriva glavica“ u naselju Bojista, kapaciteta 150 m3, pravougaonog presjeka, u
funkciji od novembra 2018. Godine, snabdijeva Il i IV visinsku zonu naselja Bojista i dio
naselja Poljavnice
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U vodovodnom sistemu izgradeno je 20 prepumpnih stanica na lokacijama Gortan,
Mlakve, Jablanica |, Jablanica Il, Poljavnice, Ravnice, Dobrljin, Bojista, Vodicevo, Prekosanje,
Londza, Rudice i Gornji Rakani. Pumpnom stanicom u naselju Prekosanje i pomocu 6 pumpnih
stanica u naselju Vodi¢evo, omoguéeno je snabdijevanje vodom Il visinske zone u tim naseljima.

Preduzece raspolaZe sa poslovnim objektom upravne zgrade, u ulici Njegosevoj broj 4, u
Novom Gradu, te radioni¢kim i skladinim objektima u ulici Dositeja Obradovica.

svaki od lokalnih vodovodnih sistema ima svoje objekte u sistemu, odnosno rezervoar i
pumpnu stanicu, s tim §to se u lokalnom vodovodnom sistemu Blatna - Matavazi, umjesto PS-a
nalazi bunar sa pumpom iz kojeg se voda direktno pumpa u sistem i u rezervoar.

U tabeli broj 9.1 prikazani su objekti centralnog vodovodnog sistema, a u tabeli broj 9.2
objekti lokalnih vodovodnih sistema.

Tabe[a broj 9.1

R;ard ; L(}KACUA
1|GORTAN 70
2|MLAKVE 100

2.000
3|GRACANI 500 7
4/JABLANICA 100 8
5|VJESALA 100 8
6/POUAVNICE 500 8
7|DOBRUIN (VODICEVO|  500|8+(6X4)
8|RUDICE - BLATNA 100  2x6
9|BOJISTA - MAZIC 100/ 10
. UKUPNO:} 39001 2550 o000 120
m3)] (m2)] (m2)] (m2)| (m2)

Tabela broj 9.2

_‘_1_' ' VRSTA OBJEKTA

| e

R;:' ;'LOKACIJA,‘ l g %6

o a un
1|BLATNA 32 2
2|RASCE 100 12
3|CAPAVICA 30 6
4|RADOMIROVAC 20 %
UKUPNO: 182| 24
_ (m3) (m2)
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VODOVODNA MREZA

Osnovna distributivna mre#a je izgradena 1964. godine u uzem centru grada sa lijevano
jeljeznim cijevima, u dosta nestabilnom i pjeskovitom zemljistu.

U periodu od 2006 do 2010. godine izgraden je transportni cjevovod Novi Grad — Dobrljin
i dio razvodne mreze u naseljima Dobrljin i Vodicevo.

U naseljima Poljavnice, Ravnice i Vodi¢evo izgradeno je oko 43 km nove distributivne
mreZe u periodu od 2012. - 2014. godine.

U toku 2016. godine su zavreni radovi na rekonstrukciji veceg dijela gradske vodovodne
mrege, u sektorima ,Grad“ i ,Urije“ na kojima su evidentirani najveéi gubici, kao i radovi na
rekonstrukciji 840 vodovodnih prikljuéaka zavrino sa vodomjerom, tako da su gubici svedeni na
tehni¢ki i ekonomski prihvatljivije koli¢ine nakon zavr3etka svih radova.

U toku 2016. godine su takode zavreni radovi na proirenju vodovodne mreZe na naselja
Rudice i Blatna, te radovi na uredenju zone sanitarne zastite izvorista »,Mlakve”.

U toku 2018. godine zavrieni su radovi na prosirenju centralnog vodovodnog sistema na
naselja Bojiéta, kao i prva faza proSirenja sistema na naselja Blagaj Rijeka i Blagaj Japra, i izgraden
lokalni vodovodni sistem Mala Novska RujiSka.

Do danas je u sklopu centralnog vodovodnog sistema izgradeno 175.674 metra
distributivnog cjevovoda i 10.825 metara potisnog cjevovoda. Potisni cjevovod od izvorista
,Gortan“ i ,Ograde” profila je #200 mm, a sa izvorista ,Mlakve“ je @400 mm. Potisni cjevovod u
naselju Poljavnice prema rezervoaru ,Milodor“ je profila @160 mm.

Distributivni cjevovod na teritoriji grada je profila #40 do @250 mm, a u naseljima
Poljavnice, Ravnice, Vodicevo i Dobrljin su profila #25 do $#280 mm.

Gradane priklju¢ene na centralni vodovodni sistem snabdijevamo vodom sa preko 3.800
konekcija na cijev i oko 30.000 metara prikljuénog cjevovoda, izgradenog od pocincanih i
polietilenskih (PEHD) cijevi. Pritisak vode u distributivnoj mreZi krece se od 2 do 6,3 bara.

Vodovodna mre#a u lokalnim vodovodnim sistemima kao i rekonstruisana gradska
vodovodna mreza izgradena je od novih materijala, odnosno HDPE (High Density Polyethylene)
cijevi.

U toku 2018. godini je u sklopu redovnog odriavanja vodovodnog i kanalizacionog
sistema obradeno 627 radnih naloga.
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DISTRIBUTIVNA MREZA

U narednim tabelama 10.1 i 10.2 prikazane su dutine distributivne mreZe za centralni
vodovodni sistem (tabela 10.1) i lokalne vodovodne sisteme (tabela 10.2) po profilima cijevi i
vrsti materijala od kojeg su cijevi izradene.

1. 280 4.892 - - - 4.892
2| 250 608 355 - - 963
3l 205 10.524 - 325 - 10.849
4] 200 1.160 334 - - 1.494
5/ 180 11.754 - - - 11.754
6| 160 6.325 - 3.017 - 9.342
72| 180 - 2.714 - - 2.714
8| 140 3.111 - - . 3.111
9| 125 2.095 - - - 2.095
10| 110 29.978 . 106 - 30.084
11| 100 - 3.162 - . 3.162
12| 90 15.935 - 607 - 16.542
13| 80 - 1.478 - - 1.478
14| 75 1.105 . - . 1.105
15| 63 48.887 - - . 48.887
16 2" - - - 1.243 1.243
17| 50 (6/4") 7.516 28 - 254 7.798
18| 40 (5/4") 10.429 256 - 947 11.632
19| 32(1" 1.639 - : 699 2.338
20| 25 (3/4") 3.033 -l - 1.158 4.191
_UKUPNO:| 8;327’14 &QQSL 4301 175.674]
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Tabela broj 10.2

(mm) (m) (m)
90 . 1.016
: R 63 . 2.577
50 . 12.800
UKUPNO: - 16.393 16.393
63 . 1.450
2 | RADOMIROVAC 40 i 380
UKUPNO: . 1.830 1.830
63 3 5.987
, | CABAVICAII- zg v 3'228%
VEDOVICA 2
% ¢ 885
UKUPNO: . 10.852 10.852
90 ;
63 1.830
4 BLATNA 2 1390 -
50 400
UKUPNO: 1.590 2.230| 3.820
UKUPNO:
POTISNI CJEVOVOD

U narednim tabelama (tabela 11.1 i 11.2) su prikazane duZine potisnih cjevovoda za
centralni vodovodni sistem i lokalne vodovodne sisteme po profilima cijevi i vrstama materijala
od kojih su cijevi izradene.

Tabela broj 11.1

b e VRSTA MATER“ A LA —— UKUPNO

br. |PRECNIK CLEVI w2 | opve | eeux

(mm) (m) (m) (m) (m) (m)

1 500 - 102 - - 102
2 400 1.382 - - 1.480
3 315 209 - - 209
4 280 474 - - 474
5 225 - - - 0
6 200 - 267 - 32 299
7 180 - - - 0
8 160 3.036 758 - 3.794
9 125 1.890 1.890
10 110 2.544 - - 2.544
11 100 -

|  ukueno: 9535 a91]
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Tabela broj 11.2

i RALEE 110 - 1.016
UKUPNO: - 1.016 1.016
63 . 183
2 | RADOMIROVAC 50 - 225
UKUPNO: - 408 408
g CADAVICA 111 - gg - 42152;5)
VEDOVICA -
UKUPNO: : 715 715
4 BLATNA - 949
UKUPNO: 949 0 949

PRIKLJUCNI CJEVOVODI

Pregled prikljuénih cjevovoda sa profilima cijevi i vrstama materijala od kojih su izradeni
dati su za centralni vodovodni sistem (tabela 12.1) i lokalne vodovodne sisteme (tabela 12.2).

Tabela broj 12.1

: 0| 26.500

Tabela broj 12.2
LOKANI |y | VRSTAMATERUALA|
Red. e NAZIVN VRSTA MATERIJAL ,
| e 1 TED
{(mm) - (m)
. B 25 (3/4") 1.340
UKUPNO: 1.340 1.340
2 | RADOMIROVAC 25(3/4) 195
UKUPNO: 105 105
3 CADAVICA Il - 25 (3/4") 330
VEDOVICA UKUPNO: 330 330
4 R 25 (3/4") 400
UKUPNO: 400 400
UKUPNO: 21 2375
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SMANJENJE GUBITAKA VODE | POBOLJSANJE MONITORINGA

Preduzeée svaki mjesec vréi ocitavanje i fakturisanje vode. Takode se svaki mjesec vrie
otitavanja na sektorskim mjernim mjestima na osnovu kojih se u tehni¢koj pripremi preduzeca
na mjeseénom nivou pravi bilans proizvodnje i potro3nje vode po sektorima.

Gubici vode u vodovodnim sistemima su neizbjezni i predstavljaju vrlo slozen problem u
ekonomskom, tehni¢kom i sanitarnom smislu.

Borba za smanjenje gubitaka vode je kompleksna, dugotrajna, prakti¢no svakodnevna.
Preduzeée ¢e vlastitim sredstvima stvarati uslove za kvalitetnije pracenje sistema, te na osnovu
toga poduzimati tehnitke i druge mjere u cilju daljeg smanjenja gubitaka, a prije svega
kontinuiranim angaZovanjem i radom formirane grupe za detekciju kvarova u okviru tehnicke
slutbe Preduzeéa, koja ¢e u okviru raspoloZivih sredstava, opreme, mogucnosti i kadra
identifikovati podruéja sa najveéim gubicima, te odredivati prioritete za otklanjanje kvarova.

Na osnovu uspostavljenog sistema mjerenja i odnosa isporucenih i fakturisanih koli¢ina
vode po sektorima u tehni¢koj sluzbi Preduzeca, ustanovijeno je da su prije rekonstrukcije
vodovodne mreZe, najvedi gubici bili evidentni u sektorima Grad i Urije i zbirno su ¢inili preko
80% ukupnih gubitaka u vodovodnom sistemu Novog Grada.

S obzirom da su u toku 2016. godine zavr$eni radovi na projektu rekonstrukcije gradske
vodovodne mreZe u koju su ukljuéena i ova dva pomenuta sektora sa najvecim gubicima, kao i
sektori Prekosanje i dio naselja LondZa, o&ekujemo dugoroéno smanjenje gubitaka u ovim
sektorima, a rezultati rekonstrukcije u vidu smanjenja gubitaka na cca 35% su bili vidljivi vec
nakon zavréetka radova, odnosno od mjeseca septembra 2016. godine.

Konstantno &irenje distributivne mreZe na prigradska naselja doprinosi povecanju broja
potro$aca. U toku 2018. godine je ostvareno 173 nova prikljuéka, a izgradeno je oko 14.000
metara novih cjevovoda, medutim, Preduzece i dalje uspijeva da odrZi proizvodnju vode na
prihvatljivom nivou i da dodatno doprinosi smanjenju gubitaka.

Pomenuto konstantno $irenje distributivne mreZe na prigradska naselja i povecanje broja
korisnika vodosnabdijevanja iz godine u godinu povecava operativne troSkove i troskove
odriavanja cjelokupnog sistema, te je u skladu sa svim navedenim neophodno izvrsiti korekciju
cjenovnika za usluge vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda, kako bi bilo moguce
nadoknaditi sve vece trotkove odrzavanja cjelokupnog sistema. Dodatnom povecanju troskova
odriavanja doprinosi i povecanije cijene goriva, kao i cijene elektricne energije.
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KANALIZACIONA MREZA

Odvodenje otpadnih voda iz domacinstava, ustanova i preduzeca, kao i oborinskih voda
sa gradskog podru¢ja vrdi se kanalizacionim cjevovodom. Gradska kanalizacija je gravitacionog
sistema, mjeSovitog tipa.

Kanalizacija se u vodotok rijeke Sane upusta preko prepumpne stanice ,GRAD“ i
prepumpne stanice ,,PREKOSANJE“ direktno bez predi$¢avanja u samom podruéju grada.

U periodima visokih voda rijeka Une i Sane, oborinske i podzemne vode sa gradskog
podrudja preko prepumpnih stanica se prepumpavaju u vodotok rijeka. Kapacitet PS »,GRAD“ je
800 I/sec ( 2 x 400 I/sec), a kapacitet PS ,PREKOSANJE“ je 300 I/sec ( 2 x 150 I/sec ). Za rad
prepumpnih stanica postoji alternativno rjeSenje snabdijevanja elektricnom energijom.

Na podruéju grada je od 1958. - 1963. godine izgraden glavni kolektorski cjevovod duzine
3.078,50 metara, uliéni cjevovodi duzine 11.982 metara i sekundarni cjevovodi duZine 1.636

metara.

U toku 2016. godine je u okviru realizacije projekta uredenja izvorine zone MLAKVE, u
naseljima Vidorija i Mlakve izgradeno 1.533 m fekalnog kolektora kao i ugradnja uredaja za
biolotko pretistavanje otpadnih voda tip SBR 150P koji je dimenzionisan za precis¢avanje
sanitarno-fekalne vode od 150 ekvivalenata.

lzgraden je i kombinovano otvoreni betonski kanal presjeka 50/60cm duzine 670 metara,
cjevovod za oborinske vode u duZini od 818,4 metra i ugraden je uljni separator za prikupljanje
ulja i neéisto¢a sa magistralnog puta.

Ukupna duZina kanalizacione mreZe je 23.036 metara i obuhvata oko 70% gradskog
podrugja i veéi dio naselja Svodna. Kanalizacione cjevovode kucnih prikljuéaka odrzavaju
vlasnici/korisnici prikljuc¢aka.

U toku 2017. godine je izgraden kanalizacioni sistem u naseljenom mjestu Svodna za oko
130 domadinstava, a do kraja 2018. godine na ovaj kanalizacioni sistem je priklju¢eno 38
domacinstava koji su uredno podnijeli zahtjev za prikljucak.

Odrzavanje kanalizacione mreZe nije na tehnicki potrebnom nivou, jer Preduzece ne
posjeduje potrebna sredstva i opremu za odrZavanje. Pojedine dionice kanalizacionog cjevovoda
zbog starosti i dugog perioda eksploatacije su pretrpile mnogobrojna ostecenja, te dolazi do
&estih zaéepljenja kolektorskog cjevovoda na tim dionicama, medutim, komunalno preduzece
uspijeva otkloniti sve nastale kvarove odnosno oS3tecenja u veoma kratkom roku.
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AKTIVNOSTI PREDUZECA U 2018. GODINI

U toku 2018. godine raspolozivi kapaciteti Preduzeca uglavnom su bili angaZovani na
realizaciji zadataka koji su Preduze¢u povjereni u okviru osnovne djelatnosti od posebnog
interesa za potrosate sa podrué¢ja opdtine. Sve aktivnosti su vodene u pravcu obezbjedenja
kvalitetnog snabdijevanja potro$aca pitkom vodom i odvodenja upotrebljenih voda.

Realizovano je priklju¢enje 160 novih potro3ada na centralnom vodovodnom sistemu, a
kao posljedica prosirenja vodovodne mreZe u toku 2016. godine u naseljima Rudice, Matavazi i
Blatna, te u naseljima Poljavnice, Ravnice, Gornje i Donje Vodi¢evo u toku 2014. godine, i
realizovano je 13 novih prikljuéaka na lokalnim vodovodnim sistemima.

U okviru redovnog (tekuéeg) i investicionog odrzavanja vodovodnih i kanalizacionih
sistema teZilo se obezbjedenju maksimalne tehni¢ke ispravnosti sistema i smanjenju gubitaka
vode na vodovodnim sistemima, zamjeni i servisiranju vodomjera kod postojec¢ih potrosaca,
uslugama prevoza vode i odrZavanju kanalizacionih priklju¢aka.

U okviru realizacije Ugovora o tekuéem odriavanju i funkcionisanju osnovnih
vodoprivrednih objekata — crpnih stanica na podrucju optine Novi Grad u 2018. godini broj 01-
404-95/17, radilo se na odriavanju kanalizacionih prepumpnih stanica ,GRAD“ i ,PREKOSANJE“
na kojima je ostvareno 400 radnih sati u toku godine, a visoke vode (vise od 320cm) su se javile u
dva navrata i to:

- od 08.03.2018. do 22.03.2018. — nivo (320 - 530 cm)
- 0d 01.04.2018. do 03.04.2018. — nivo (320 - 400 cm)

KVALITET VODE

Gradani Novog Grada koriste hemijski i bakteriolo3ki ispravnu vodu za pice, svi parametri
ispitivanja kvalitete vode nalaze se u granicama vaZecih zakonskih propisa. Voda se svakodnevno
hlori$e u pumpnim stanicama izvorista ,Gortan“ i ,Mlakve®.

Analize vode vrée se u Institutu za za$titu zdravlja RS u Banjoj Luci. U 2018. godini
izvréeno je 144 redovna uzorkovanja ¢ija je analiza zadovoljavala hemijske i bakterioloske
parametre definisane Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode namjenjene za ljudsku
potrodnju (SI. Glasnik RS 88/17).

Gradani koji koriste vodu iz lokalnih vodovodnih sistema takode koriste kvalitetnu vodu,
hlorisanu natrijum hipohloritom, &iji kvalitet se kontroliSe jednom mjesecno od strane Instituta
za za&titu zdravlja RS u Banjoj Luci. U 2018. godini izvrSeno je 48 uzorkovanja ¢ija je analiza
zadovoljavala hemijske i bakterioloske parametre definisane Pravilnikom o zdravstvenoj
ispravnosti vode namjenjene za ljudsku potrosnju (SI. Glasnik RS 88/17).
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INVESTICIONA ULAGANIA

Osim tekuéeg odriavanja sistema i opreme, u 2018. godini nije bilo drugih zna€ajnih
investicionih ulaganja. Ovu €injenicu pravdamo jos uvijek teskom ekonomskom situacijom, kao i
&injenicom da je Opstina Novi Grad u toku 2013. godine kreditom EIB-a, investirala u prosirenje
vodovodne mreZe na naselja Poljavnice, Ravnice i Vodicevo, u vrijednosti preko 2.000.000 KM, a
realizovan je i projekat rekonstrukcije gradske vodovodne mreZe, prosirenja vodovodne mreze
na naselja Rudice, Matavazi i Blatna, rekonstrukcija vodovodne mreZe u sektorima Prekosanje,
Urije i LondZa, te uredenja zone sanitarne zadtite izvorista ,Mlakve i uvodenje prve faze
telemetrije na pomenutom izvoristu.

FINANSIJSKO UPRAVLJANJE | KONTROLA

Konkretne aktivnosti koje je KP “Vodovod | kanalizacija” AD Novi Grad sprovelo vezano za
adekvatno uspostavljanje finansijskog upravljanja | kontrole, a u skladu sa sprovodenjem odredbi
7akona o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Republike Srpske (SI. Glasnik RS
br. 91/16) | ostalih propisa koji prate ovu oblast su sljedece:

Satinjeni su i usvojeni na nivou Preduzeéa dokumenti:

1. Knjiga poslovnih procesa Preduzeca

Strategija upravljanja rizicima 2019-2021 god. sa registrom rizika

3. Pravilnik o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima i u sklopu je sa Planom
poslovanja i lzvje$tajem o poslovanju KP ,Vodovod i kanalizacija“ AD Novi Grad

N

U knjizi/mapi poslovnih procesa obuhvaéene su sve aktivnosti koje se de3avaju u
Preduzeéu a oznaéeni su Siframa procesa (npr. Sifra FP1 je proces izrade i donodenja godisnjih
Izvjestaja o finansijskom poslovanju).

Mapa procesa obuhvata aktivnosti u poslovnom procesu, odnosno sljedece:

- Procesi finansijskog poslovanja
- Procesi upravljanja imovinom
- Procesi knjigovodstva

- Proces nabavke

- Proces opstih poslova

- Proces prihoda

- Proces rashoda

Svi navedeni procesi ocjenjeni su veli¢inom rizika kroz strategiju upravljanja rizicima za
period 2019 — 2021. godine.

Na osnovu aktivnosti u poslovnom procesu sacinjeni su Plan rada Preduzeda i izvjestaji o
poslovanju Preduzeca, izraZeni u novéanoj vrijednosti.
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MATERIJALNO FINANSIJSKO POSLOVANIE

Preduzeée je u 2018. godini ostvarilo bruto dobit u iznosu od 58.122 KM.

U 2018. godini KP ,Vodovod i kanalizacija“ AD Novi Grad ostvario je ukupan prihod u
iznosu od 1.050.572 KM, a §to je u odnosu na 2017. godinu uvecano za 1%, a u odnosu na
planirani prihod, ostvareni je za 3% maniji.

Ukupni rashodi u 2018. godini su 992.450 KM, odnosno uvecani su za 1% u odnosu na
rashode iz 2017. godine, a u odnosu na planirane rashode manji za 7%.

U toku 2018. godine redovno su isplaéivane plate svim zaposlenima. Pored plata
radnicima je redovno isplaéivana i naknada za topli obrok i troskove prevoza.

Regres radnicima je isplaéen u 2018. godini u iznosu od po 420,0 KM po zaposlenom.
Isplacena je i naknada radnicima povodom novogodi$njih praznika u iznosu od 250,00
KM/radniku.

Vrijednost isplaéenih plata i naknada su sljedece :

a) Prosje¢na bruto plata sa toplim obrokom  1.293 KM/radnik/mjesec
b) Prosjeéna neto plata sa toplim obrokom 784 KM/radnik/mjesec
c) Regres 420 KM/radnik/god.

Preduzeée je od 01.01.2017. godine podiglo cijenu rada sa 125 KM na 140 KM. Bez obzira
na pomenuto povecanje cijene rada i zadriavanje prava iz prethodnog Opsteg kolektivnog
ugovora, standard zaposlenih nije zna¢ajno poboljsan.

S obzirom da cijene komunalnih usluga nisu promijenjene od 2011. godine, Preduzece
nije u mogucénosti da zna&ajnije investira kao ni da uskladi porast licnih primanja zaposlenih sa

poveéanjem troskova Zivota.
Kvalifikaciona i starosna struktura zaposlenih je zadovoljavajuca.

KP ,Vodovod i kanalizacija“ AD Novi Grad je 2018. poslovnu godinu zavrsio sa pozitivnim

rezultatom.
Nivo i kvalitet pruZenih usluga je zadovoljavajudi, kvalitet pitke vode je u okvirima

propisanih vrijednosti, tako da moZzemo biti zadovoljni. Plate zaposlenih isplacene su na vrijeme,
sa plaéenim porezima i doprinosima.

Veé duzi vremenski period ostvareni poslovni rezultat ne omogucava bitniji pomak na
podizanju tehnicke ispravnosti vodovodnih i kanalizacionih sistema kojim preduzece upravlja
iako zaposleni radnici i pored svih poteskoca nastoje da unaprede tehnologiju rada i da prate sva
tehnicka dostignuca u ovoj oblasti.

Razvoj vodovodnog sistema se odvija prema moguénostima jedinice lokalne samouprave i
komunalnog preduzeéa, a razvoj kanalizacionog sistema ni priblizno ne prati razvoj vodovodnih
sistema i ostale komunalne infrastrukture.
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OBEZBJEDENIJE TRAJNIH | SIGURNIH IZVORA ZA FINANSIRANJE DJELATNOSTI

Djelatnost snabdijevanja pitkom vodom i odvodnje upotrebljenih i atmosferskih voda
imaju karakter individualne komunalne potrodnje, $to znaci da se sredstva za finansiranje
obavljanja djelatnosti obezbjeduju prvenstveno iz naknade za pruZene usluge korisnicima usluga.

Da bi djelatnost bila trajno odrziva naknada mora obezbjedivati prihode koji ¢e pokriti
najmanje sve operativne troskove odriavanja vodovodnih i kanalizacionih sistema, kao i za
prodirenja i unapredenja objekata i opreme koji ¢ine sistem.

Konstantno $irenje distributivne mreZe na prigradska naselja doprinosi izmedu ostalog i
poveéanju broja potro$aca. U toku 2018. godine je ostvareno 173 nova priklju¢ka, a izgradeno je
oko 14.000 metara novih cjevovoda. Preduzeée i dalje uspijeva da odrii proizvodnju vode na
prihvatljivom nivou i da dodatno doprinosi smanjenju gubitaka iako se iz godine u godinu
povecavaju operativni troskovi i trodkovi odrzavanja cjelokupnog sistema, te je u skladu sa svim
navedenim neophodno izvriti korekciju cjenovnika za usluge vodosnabdijevanja i odvodnje
otpadnih voda, kako bi bilo moguée nadoknaditi sve vece troSkove odrZavanja cjelokupnog
sistema.

PODIZANJE STEPENA NAPLATE POTRAZIVANJA

Naplata fakturisane vode i kanalizacije u toku 2018. godine odvijala se oteZano kao i
prethodnih godina. Mnogo truda se ulaie u izvrenje naplate, stalnim kontaktima sa
potrogatima, nudenjem moguénosti reprogramiranja dugova, iskljucenjima potro3aca sa ve¢im
dugovanjima sa kojima nije dogovoren reprogram duga, ili pokretanjem sudskih postupaka protiv
istih ako nije moguée njihovo iskljuéenje sa sistema vodosnabdjevanja.

U toku 2018. godine uruéeno je 578 opomena neredovnim platidama, i sprovedeno je 15
naloga za iskljuéenje. Opomene pred iskljuc¢enje se 3alju kvartalno.
U toku godine je pokrenuto 63 izvr$na prijedloga protiv neredovnih platisa.

Prosje¢an ukupan procenat naplate potraZivanja za vodu i kanalizaciju u 2018. godini
iznosi 98% ako se posmatra odnos fakturisane i naplacene vode i kanalizacije za 2018. godinu,
gdje spadaju naplaéena potraZivanja iz prethodnog perioda.

Naplata realizacije od osnovne djelatnosti kod kategorije potrodaca domacinstva u 2018.
godini je 99%, a naplata od kategorije privrede je 97%. Naplatom potraZivanja za 2018. godinu
mozZemo biti zadovoljni.

Preduzeée je pristupilo iskljuéenjima neurednih platia sa vodovodne mreZe u 2018.
godini, iako je poznato da je to nepoZeljan i obostrano neprijatan proces. Iskljuéenje neurednih
plati$a u objektima kolektivnog stanovanja i dalje nije moguce jer se time ugrozava snabdijevanje
korisnika koji uredno izmiruju svoje obaveze.

Medutim, bez obzira na sve neprijatnosti, uskradivanje isporuke vode neredovnim
platiama (&lan 57. Odluke o proizvodnji i isporuci vode, Sl. Glasnik Op3tine Novi Grad br. 17/13)
je neminovno i u narednom periodu rukovodstvo ¢e se maksimalno angaZovati u rjeSavanju ovog
problema.
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PROBLEMATIKA U RADU

Problemi sa kojima se susreée KP ,Vodovod i kanalizacija“ a.d. Novi Grad u svom radu su
uglavnom isti iz godine u godinu.

| pored velikog angaZovanja zaposlenih vecina problema se ne odnosi na rad zaposlenih,
ve¢ zavisi od okruZenja i opétih drustvenih kretanja, kao i svjesti samih potrosaca.

Naplata utrodene vode u stambenim zgradama je otezana iz razloga Sto ne postoji
moguénost da se za svaki stan mjeri utroena voda, a i zbog nefunkcionisanja i
nezainteresovanosti predstavnika Zajednica etaznih vlasnika.

Mehanizmi prinudne naplate su spori i neefikasni, te iz tog razloga smatramo da je nuzno
ukazati na najznaajnije probleme u ovoj oblasti (¢ijem rje$avanju treba dati apsolutni prioritet) i
predloziti mjere za njihovo rjesavanje.

Nakon sprovedenih ostavinskih rasprava, nasljednici ne prenose obaveze komunalnih
usluga na sebe, a to se odnosi i na prodavce, tj. kupce nekretnina, pa je i sa te strane otezana
naplata komunalnih usluga.

Znatajan problem je i odrZavanje internih vodovodnih i kanalizacionih mreZa, posebno
. kod stambenih zgrada, jer u veéini slucajeva formirane Zajednice etaZnih vlasnika su neaktivne,
trome i nezainteresovane, te stanari ne shvataju da moraju sami odrzavati cjelokupnu instalaciju
u zgradi sve do vodomjernog 3ahta. U ciliu $to kvalitetnije saradnje sa Zajednicama etaznih
vlasnika, KP ,Vodovod i kanalizacija“ AD Novi Grad znacajan broj kvarova otklanja na svoj teret, a
iz razloga da bi stanari snosili $to manje posljedice i da bi se smanijili gubici na vodovodnoj mreZi

u cjelini.

Problemi se javljaju i u odrZavanju fekalne kanalizacione mreZe, a najéeSce za vrijeme
obilnih ki¢nih padavina, zbog neispravne odvodne instalacije slivnika, u slucajevima vecih
padavina nisu u moguénosti prihvatiti toliku koli¢inu vode. KP ,Vodovod i kanalizacija“ AD Novi
Grad &isti i odrzava uliéne slivnike po potrebi na teret svog poslovanja.

Broj :1%19.
Dana: . 0A2019. godine

Sef tehni¢ke pripreme
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Drazer(Vu;anowc, ing. grad. Sicar Mladen, dipl. ing. mas.
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