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IZVJESTAIJ
O POSLOVANIJU




OPIS DJELATNOSTI PREDUZECA

KP ,Vodovod i kanalizacija“ AD Novi Grad je preduzeée od posebnog interesa za OpStinu
Novi Grad, koje u skladu sa Zakonom o komunalnoj djelatnosti (Sl.Glasnik RS 124/11 i 100/17)
snabdijeva stanovnistvo vodom i vr$i odvodnju otpadnih voda.

a) Osnovna djelatnost
- sakupljanje, preciséavanje i distribucija vode, koja obuhvata sakupljanje,
precis¢avanje i isporuku pitke vode korisnicima za pi¢e i druge potrebe,
instrument.
- Predis¢avanje i odvodnja otpadnih voda koja obuhvata sakupljanje iskoriS¢enih
voda od prikljucka korisnika na zajednicku kanalizacionu mrezu, odvodenje
kanalizacionom mreZzom, precis¢avanje i ispustanje iz mreze.

b) Ostale djelatnosti
- postavljanje cjevnih instalacija, a obuhvata i popravku instalacija na vodovodnoj i
kanalizacionoj mrezi
- prevoz robe u drumskom saobracaju
- izgradnja hidrogradevinskih objekata
- izgradnja objekata niskogradnje
- ostali gradevinski radovi koji zahtjevaju specijalno izvodenje ili opremu
- postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, hidroizolacioni radovi
- postavljanje podnih i zidnih podloga
- arhitektonske i inZzenjerske djelatnosti i tehnicka savjetovanja.

STRUKTURA | ORGANIZACIJA PREDUZECA

KP ,Vodovod i kanalizacija” AD Novi Grad posluje kao posebno preduzece, nastalo
izdvajanjem iz ODKJP ,KOMUS" Novi Grad, po Programu privatizacije od 13.02.2001. godine, a
06.06.2007. godine izvrSena je promjena svojine, promjena oblika organizovanja, uskladenje
opstih akata sa Zakonom o javnim preduzecima ( SI. Glasnik RS 75/04 ) i Zakonom o klasifikaciji
dopuna djelatnosti tako da ODKIP ,Vodovod i kanalizacija“ AD Novi Grad posluje kao KP
»,Vodovod i kanalizacija” AD Novi Grad i tako je upisano u Sudski registar.

Dana 10.07.2008. godine KP ,Vodovod i kanalizacija“ AD Novi Grad izvrsilo je dopunu
djelatnosti kako bi preduzece samo moglo ucestvovati u izgradnji vodovodne i kanalizacione
mreZe, te ucestvovati na raspisanim tenderima za izvodenje radova.

U toku 2011. godine Skupstina akcionara na VI sjednici usvojila je novi Statut usaglasen sa
Zakonom o privrednim drustvima (SI. Gl. RS br 127/08) i Opstinom kao vlasnikom akcijskog
fonda, te statut usaglasila sa promjenom Kklasifikacije djelatnosti (SI. Gl. RS br. 119/10).
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PROIZVODNIJA | DISTRIBUCIJA VODE

Na centralnom vodovodnom sistemu Novog Grada javno snabdijevanje vodom za pice
vrsi se potisno gravitacionim sistemom. Voda se iz kopanih i buSenih bunara sistemom pumpnih
stanica i potisnim cjevovodima transportuje u rezervoare |, Il, Il i IV visinske zone
vodosnabdijevanja. Voda se preko distributivne mreze transportuje gravitacionim cjevovodom
do potrosaca.

Skladistenje vode za gradsko podrucje vrsi se u rezervoarima u | visinskoj zoni, kapaciteta
2.500 m3 i 500 m3, a za snabdijevanje Il ,Ill i IV zone izgradena su dva rezervoara zapremine po
100 m3.

Na teritoriji opStine Novi Grad vodom se snabdijeva oko 16.300 stanovnika preko 5.796

prikljucka.

Proizvodnja vode je organizovana na tri izvorista: GORTAN, OGRADE i MLAKVE. U uzem
centru grada locirana su izvorista GORTAN i OGRADE kapaciteta 66,20 |/sec. Ova dva izvorista su
predvidena za zatvaranje u predstoje¢em periodu.

U toku 2016. godine je na lokaciji izvorista MLAKVE realizovan projekat uredenja izvorisne
zone Cijim zavrSetkom su stvoreni uslovi za uspostavljanje zone sanitarne zastite. Trenutni
kapacitet izvorista je 51,90 |/sec, sa moguénos¢u izrade novih bunara kako bi se isti povecao do
cca 100 I/sec.

U aprilu mjesecu 2017. godine je izvoriSte MLAKVE uklju¢eno u sistem vodosnabdijevanija,
tako da se voda sa ovog izvorista isporucuje u sistem vodosnabdijevanja, a u kombinaciji sa
isporukom vode sa izvorista GORTAN i OGRADE.

KP "Vodovod i kanalizacija" AD Novi Grad upravlja sa pet lokalnih vodovodnih sistema u
naseljima Cadavica Ill - Vedovica, Blatna - Donji Matavazi, Ra$¢e - Gornji Matavazi, Radomirovac i
Mala Novska Rujiska.

Na lokalnim vodovodnim sistemima voda se crpi iz sopstvenih izvorista i bunara i
dostavlja korisnicima potisno - gravitacionim sistemima.

Izgradnja i prosirenje vodovodnog sistema:

- 1964. do 1970. godine izgradena osnovna distributivna mreza u duzini od 50.504 metra,

- 2006. do 2010. godine izgraden dio mreze prema naseljima Vodiéevo i Dobrljin

- 2013.i 2014. godine izgradena je sekundarna vodovodna mreZa u naseljima Poljavnice,
Ravnice i dijelu naselja Gornje i Donje Vodicevo

- 2015. godine izgradeni transportni, dio distributivnog cjevovoda i rezervoar na lokaciji
Culi¢a brdo za vodovodni sistem Rudice - Blatna, a u vidu prosirenja centralnog gradskog
vodovodnog sistema na ova naselja

- 2016. godine su zavrSeni radovi na rekonstrukciji gradske vodovodne mreze u sektorima
,Grad”, ,Urije”, ,Prekosanje” i ,lLondza“, kao i radovi na proSirenju centralnog
vodovodnog sistema na naselja Rudice i Blatna,

- 2016. godine su zavr$eni radovi na uredenju izvorisne zone ,, MLAKVE” koji su obuhvatili
izgradnju fekalnog kolektora duzine 1.533 metra, izgradnju kombinovano otvorenog
betonskog kanala duzine 670 metara i cjevovoda za oborinske vode duzine 818,4 metra,
te ugradnju bioloSkog precistaca otpadnih voda (150 es) i uljnog separatora i uvodenje
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prve faze telemetrije (SCADA). Takode su uredeni postojec¢i vodozahvatni objekti
izgradnjom zastitne ograde oko bunara i uredenjem terena u uzoj zoni sanitarne zastite.

- 2018. godine zavr$eni radovi na prosirenju centralnog vodovodnog sistema na naselja
Bojista, kao i prva faza prosirenja sistema na naselja Blagaj Rijeka i Blagaj Japra, i izgraden
lokalni vodovodni sistem Mala Novska Rujiska

- 2019. godine zavrieni radovi na progirenju centralnog vodovodnog na naselje Sklobucari,
izgradnjom prepumpne stanice, rezervoara i distributivne mreze

Rezultati pomenute rekonstrukcije gradske vodovodne mreze se ogledaju prvenstveno u
znacajnom smanjenju gubitaka u vodovodnom sistemu (sa 53 % na cca 33 % nakon zavrSetka
radova) kao i u znacajnom poboljsanju kvaliteta rekonstruisanih dijelova sistema.

Tekude investiciono odrzavanje vodovodnih mreza u 2019. godini vrSeno je u skladu sa
usvojenim Programima i raspoloZivim sredstvima.

Redovno odrzavanje vodovodne i kanalizacione mreze vrseno je u skladu sa potrebama
vodovodnog i kanalizacionog sistema, a u vidu redovnog nadgledanja i pracenja sistema,
detekcije kvarova i otklanjanja istih, smanjenja gubitaka u vodovodnom sistemu i priklju¢ivanja
novih korisnika na vodovodnu i kanalizacionu mrezu.

U sljedeloj tabeli su prikazane planirane i ostvarene koli¢ine proizvedene i obracunate
vode za 2019. godinu u okviru centralnog vodovodnog sistema, kao i broj realizovanih radnih
naloga.

Tabela broj 3.
Red. e —— OSTVARENO |PLANIRANO ZA| OSTVARENO
br. 2018. 2019. 2019.
L |proIZVEDENO (m3/god.) 954.677 983.000 987.256
2 |POTROENIA OBRACUNATA (m3/god.) 620.972 625.000 625.291
3. |JAVNA POTROSNJA (m3/god.) 50.000 50.000 55.000
4 | UKUPNA POTROSNIA (m3/god.) 670.972 675.000 680.291
> GUBITAK VODE (proizv./obrac.+javna) 30% 31% 31%
6. |BROJ NALOGA ZA OTKLANJANJE |
KVAROVA U SAHTOVIMA 430 425
7 |BROJ NALOGA ZA OTKLANJANJE |
KVAROVA NA MREZI 79 72
g |BROJNALOGA ZA OSTALE |
INTERVENCIJE NA ODRZAVANJU 118 115




PREGLED PLANIRANE | OSTVARENE
KOLICINE PROIZVEDENE VODE PO MIJESECIMA

U sljedecoj tabeli prikazan je pregled proizvedene vode za centralni vodovodni sistem u
2019. godini u odnosu na proizvedene koli¢ine vode u 2018. godini i planirane koli¢ine za 2019.

godinu.

Tabela broj 4.
Red. a5 OSTVARENO | PLANIRANO OSTVARENO INDEX
o0 (m3) 2018. (m3) 2019. (m3) 2019.
(1) {2) (3) (3/2)
1.|JJANUAR 74.631 75.000 88.732 1,18
2.|FEBRUAR 64.853 65.000 77.762 1,20
3.IMART 85.065 80.000 87.237 1,09
4.|APRIL 76.703 80.000 76.451 0,96
5.[MAJ 86.651 88.000 71.950 0,82
6.|JUNI 83.532 85.000 82.078 0,97
7.1JULl 85.111 90.000 91.661 1,02
8.|AVGUST 93.882 95.000 101.170 1,06
9.|SEPTEMBAR 81.506 85.000 79.495 0,94
10.|OKTOBAR 77.075 80.000 74.880 0,94
11. [NOVEMBAR 72.697 80.000 79.630 1,00
12.|DECEMBAR 72.971 80.000 76.210 0,95
UKUPNO: 954.677 983.000 987.256 1,00

U tabeli broj 5 prikazane su koli¢ine proizvedene vode za lokalne vodovodne sisteme u

2019. godini.

Tabela broj 5.
R;_' rd MIESEC BLATNA CA\?F:LI\DVCI)(\:/?CIL' i MA::‘J J'T;)K\f KA RASCE RADOMIROVAC

(m3) (m3) (m3) (m3) (m3)
1.|JANUAR 1.619 436 0 1.360 130
2.|FEBRUAR 828 634 61 1.812 165
3.[MART 1.262 416 105 1.186 91
4.|APRIL 1.325 381 134 1.213 71
5.|MAJ 708 432 162 1.581 150
6./JUNI 1.526 316 167 1.765 112
7.1Jull 2.082 738 253 1.942 175
8.|AVGUST 2.245 901 324 2.802 237
9.|SEPTEMBAR 1.914 328 221 1.598 85
10.|OKTOBAR 1.446 642 312 1.842 143
11.|NOVEMBAR 1.216 482 262 1.204 246
12.|DECEMBAR 1.168 347 187 1.426 128
UKUPNO (_m3/§od): 17.339 6.053 2.188 19.731 1.733
SVEUKUPNO

{m3/god): 47.044




U tabeli broj 6.1 prikazane su koli¢ine isporucene i fakturisane vode preko centralnog
vodovodnog sistema po sektorima i kategorijama potro$aca u 2019. godini, a u tabeli broj 6.2
prikazani su podaci koji se odnose na lokalne vodovodne sisteme.

Tabela broj 6.1

KOLICINA ISPOR.

VODE PO BROJ
KOLICINA KOUCINA .
FIZICKI KATEGORIJAMA |PRIBLIZAN| pOTROSACA
Red. ISPORUC. GUBICI ISPORUC.
SEKTORI POTROSACA BROJ
br. VODE U (NEOBRACUNATA VODE STANOV
SEKTOR VODA) POTROZAC. |8) stanovnistvo * |a) stanowvnistvo
b) kolek. potros. b) kolek. potr.
c) privreda i ost. c) privreda i dr.
(m3) {m3 - %) {m3) (m3) (m3)
118.237 1.107
1.|TRANZIT 155.990 33.373 122.617 = 3.400 -
21% 4,380 36
31.464 195
2.|TUNJICA 55.054 23.567 31.487 = 600 71
43% 23 1
26.099 307
PREKOS. +
3. 50.055 20.855 29.200 1.330 960 13
BLAGA) 42% 1.771 10
42.731 449
4,|URIJE 91.037 34.546 56.491 10.545 1.750 100
38% 3.215 33
20.733 142
5.|REPOVAC 52.773 31.843 20.930 - 440 7
60% 197 3
24.483 150
6.|JABLANICA 43.231 14.290 28.941 4,024 660 60
33% 434 4
53.613 547
VIDORUA +
7. 132.053 75.640 56.413 19 1.700 6
RUDICE 57% 2.781 13
8 BLATNA 23.452 14.315 9.137 9.106—3 300 9?
(GRADSKI) ) '61% ) 31 1
9.225 118
9.|/G. URIJE 16.010 6.785 9.225 = 360 =
42% 2 ]
5.000 66
10.|G. JABLAN. 6.820 1.820 5.000 = 190 y
27% 0 1
21.376 157
11.|ZONA 1l 31.261 2.447 28.814 7.438 680 57
8% 0 1
39.109 356
12.|GRAD 329.520 102.484 227.036 122.230 4.500 1.130
31% 65.697 371
z 401.176 3.692
UKUPNO: 987.256 361.965 625.272| 2 145.567 1.366
37% b3 78.529 15.540 474
z 5.532

*sektor TRANZIT obuhvata vodovodnu mrezu u naseljenim mjestima Poljavnice, Ravnice, Bojista,
Donje i Gornje Vodicevo i Dobrljin.




Broj potro3aca na lokalnim vodovodnim sistemima na dan 31.12.2019. prikazan je u sljedecoj
tabeli:

Tabela broj 7.2

Q = N
w < 6 6 v
Red. KATEGORUJA Q) E = < 3
br POTROSACA q < 2 Z =
' @ 8 G 4
2 ) s
1.|DOMACINSTVA 128 38 18 52 22
2.|NEPRIVREDA 1
3.[PRIVREDA 0 2 0 0 0
UKUPNO: 129 40 19 53 23
SVEUKUPNO: 264

Ukupan broj svih priklju¢aka na javnoj vodovodnoj mrezi na dan 31.12.2019. god. je 5.796
(potrosaca-ispostavljenih racuna), od kojih je 5.532 na centralnom vodovodnom sistemu, a 264
na lokalnim vodovodnim sistemima.

U toku 2019. godine izvrSeno je priklju¢enje 207 novih potrosaca na vodovodni sistem
kao rezultat proSirenja centralnog vodovodnog sistema u naseljima Blagaj Japra, Dobrljin-
Sklobuéari u toku 2019. godine, Rudice, Matavazi i Blatna u toku 2016. godine, te u naseljima
Poljavnice, Ravnice, Gornje i Donje Vodievo u toku 2014. godine. U toku 2019. godine je
izgraden i zaseban lokalni vodovodni sistem Mala Novska Rujiska. U ovim naseljenim mjestima je
ostvaren najvedi broj novih prikljuc¢aka.

Na lokalnim vodovodnim sistemima je priklju¢eno 36 novih potrosaca, a na centralnom
171 potrosac.

IZVORISTA

Potrebna kolicina pitke vode za centralni vodovodni sistem obezbjeduje se iz podzemnih
izvorista - kopanih i busenih bunara, koji se nalaze neposredno uz vodotok rijeke Une.

U tabeli broj 8.1 prikazan je pregled kapaciteta kopanih i buSenih bunara po lokaciji
izvorista za centralni vodovodni sistem.
Tabela broj 8.1
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Rsf' NAZIV IZGG;(;i:DNNA;E PROFIL | DUBINA |KAPACITET L:;% 2%:5’
(mm) (m) (I/sec) (I/sec)
1.|GORTAN
_BUNAR 1 1976. 800 7,85 13,80
~BUNAR?2 1973. 360 8,20 9,80
_BUNAR 3 1956. 360 11,00 9,60 33,20
1a.|- BUNAR 4 (POMOCNI) 1999. 187 27,00 13,00
- BUNAR 5 (POMOCN) 1999. 187 25,00 4,80 17,80
2.|0GRADE
0B-1 1987. 700 10,40 17,00
0B-2 1987. 700 11,00 16,00 33,00

U tabeli 8.2 prikazan je pregled bunara na izvoristu Mlakve, koje je u eksploataciji od
marta 2017. godine u kombinaciji sa izvoristima Gortan i Ograde.

Tabela broj 8.2
UKUPNO PO
Rsf' NAZIV GOD. IZGR. P(F::;')L DU(?:)\'A KAF’(f}i;TET IZVORISTU
(1/s)
1. |MLAKVE
- PEB-1 2001. 187 14,5 5,20
- PEB-2 2001. 400 11,00 4,40
- PEB-3 2001. 187 11,50 5,30
- PEB-4 2001. 187 11,50 5,70
- PEB-5 2001. 187 11,60 5,70 57,60
- PEB-6 2001. 400 10,60 5,60
- PEB-8 2001. 187 11,50 5,30
- PEB-9 2001. 187 11,60 5,70
- RENI 2001. 5000 12,00 14,70

U tabeli broj 8.3 prikazan je pregled kapaciteta kopanih bunara i kaptaznih izvorista za
lokalne vodovodne sisteme.
Tabela broj 8.3
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Red. GODINA UKUPNO PO
- NAZIV e PROFIL DUBINA |KAPACITET "o o
{mm) (m) (I/sec) (l/sec)
1. |RASCE
- 1ZV. SVETINJA 2010. kaptaZa kaptaZa 5,00 7,50
- 1ZV. BIJELO VRELO 2010. kaptaZa kaptaza 2,50
2. RADOMIFOVAC 0,50
- IZVORISTE 2010. kaptaZa kaptaZa 0,50
3.|CAPAVICA 11l - VEDOVICA 0,70
- MLACAC 2010. kaptaza kaptaZa 0,70
4.|BLATNA - MATAVAZI 5,50
- BUNAR 1996. 1000 10,00 5,50
5. |MALA NOVSKA RUJISKA 0,50
- PRELIV KAPTAZE 2019. - - 0,50

Vodovodni sistem u Novom Gradu raspolaZe sa tri izvoriSta. U uzem centru grada locirana
su izvorista ,Ograde” i ,Gortan” sa kapacitetom 33,2 I/seci 33,0 I/sec.

Nedostatak izvorista ,,Ograde” i, Gortan” je njihova lokacija u uzem centru grada, na kojoj
se ne moze ostvariti potrebna sanitarna zastita vode za pice, niti formiranje zastitnih zona kao ni
dalji razvoj izvorista.

Da bi izbjegli nedostatke sa gradskih izvorista i ista izvoriSta napustili, u 1998. godini
otpocelo se sa radovima na formiranju i izgradnji izvorista ,,Mlakve”.

lzvoriste ,Mlakve” izgradeno je na povrsini od 26 ha poljoprivrednog zemljiSta, sa malim
intenzitetom stambene izgradnje, a na mjestu Sportsko rekreativnog centra udaljenog od grada 2
km, uzvodno uz rijeku Unu.

U toku 2016. godine je u okviru realizacije projekta uredenja izvoriSne zone MLAKVE, u
naseljima Vidorija i Mlakve izgradeno 1.533 m fekalnog kolektora kao i ugradnja uredaja za
biolosko precis¢avanje otpadnih voda tip SBR 150P koji je dimenzionisan za preciSéavanje
sanitarno-fekalne vode od 150 ekvivalenata.

Izgraden je i kombinovano otvoreni betonski kanal/cjevovod za oborinske vode u duzini
od 670 m + 818,4 m i ugraden je uljni separator za prikupljanje ulja i necisto¢a sa magistralnog
puta. Takode su uredeni postojeci vodozahvatni objekti izgradnjom zastitne ograde oko bunara i
uredenjem terena u uzoj zoni sanitarne zastite.

Na novoizgradeni fekalni kolektor je do kraja 2019. godine priklju¢eno 30 domadinstva,
od toga 23 u ulici Oslobodenja, a 7 domadinstava u ulici Branka Copica. Priklju¢enjima navedenih
domadinstava su u veéem obimu izbacene iz upotrebe septicke jame u zoni sanitarne zastite
izvoriSta MLAKVE.

lzvoriste ,,Mlakve” je u eksploataciji od marta 2017. godine, kombinovano sa izvoristima
Gortan i Ograde. Kapacitet izvoriSta ,Gortan”, ,Ograde” i ,Mlakve” zadovoljava potrebe
stanovni$tva za pitkom vodom.

Izvorista lokalnih vodovodnih sistema nemaju uraden program sanitarne zastite,
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OBJEKTI

Centralni vodovodni sistem raspolaze sa devet armirano-betonskih rezervoara za

skladistenje vode:

rezervoar ,Gracani” kapaciteta 500 m3, kruznog presjeka, izgraden i u funkciji od 1964.
godine, snabdijeva prvu visinsku zonu

rezervoar ,Gracani |“ pravougaonog presjeka, kapaciteta 2.000 m3, u funkciji od 1988.
godine, snabdijeva prvu visinsku zonu

rezervoar ,Gracani Il kapaciteta 100 m3, pravougaonog presjeka, u funkciji od 1998.
godine, snabdijeva drugu visinsku zonu.

rezervoar ,VjeSala“ kapaciteta 100 m3, pravougaonog presjeka, u funkciji od 2009.
godine, snabdijeva trecu i Cetvrtu visinsku zonu.

rezervoar ,Milodor” u naselju Poljavnice, kapaciteta 500 m3, pravougaonog presjeka, u
funkciji od oktobra 2013. Godine, snabdijeva drugu, tre¢u i CEetvrtu zonu naselja
Poljavnice i Ravnice.

rezervoar ,Donje Vodi¢evo” u istoimenom naselju, kapaciteta 500 m3, pravougaonog
presjeka, u funkciji od 2013. godine, snabdijeva prvu visinsku zonu naselja Vodicevo i
Dobrljin.

rezervoar ,Culi¢a brdo“ u naselju Rudice, kapaciteta 100 m3, pravougaonog presjeka, u
funkciji od avgusta 2016. godine, snabdijeva prvu i drugu visinsku zonu naselja Rudice,
Rakani, Matavazi i Blatna

rezervoar ,Kriva glavica” u naselju Bojista, kapaciteta 150 m3, pravougaonog presjeka, u
funkciji od novembra 2018. godine, snabdijeva Il i IV visinsku zonu naselja Bojista i dio
naselja Poljavnice

rezervoar ,Sklobugari“ u naselju Sklobucari, kapaciteta 100 m3, pravougaonog presjeka, u
funkciji od aprila 2019. godine, snabdijeva naselje Sklobu&ari i dio naselja Gornje
Vodicevo

U vodovodnom sistemu izgradeno je 20 prepumpnih stanica na lokacijama Gortan,

Mlakve, Jablanica I, Jablanica Il, Poljavnice, Ravnice, Dobrljin, BojiSta, Vodievo, Prekosanje,
LondZa, Rudice i Gornji Rakani. Pumpnom stanicom u naselju Prekosanje i pomocu 6 pumpnih
stanica u naselju Vodi¢evo, omoguéeno je snabdijevanje vodom Il visinske zone u tim naseljima.

Svaki od lokalnih vodovodnih sistema ima svoje objekte u sistemu, odnosno rezervoar i

pumpnu stanicu, s tim $to se u lokalnom vodovodnom sistemu Blatna - Matavazi, umjesto PS-a
nalazi bunar sa pumpom iz kojeg se voda direktno pumpa u sistem i u rezervoar.

U tabeli broj 9.1 prikazani su objekti centralnog vodovodnog sistema, a u tabeli broj 9.2

objekti lokalnih vodovodnih sistema.

Tabela broj 9.1
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VRSTA OBJEKTA
<
Red. < Z -
LOKACIJA e < < b2
Br : |38|58| 8 |B¢
& o 2 § é 5 < W
N el |la g g d
4 o Ux O N n O
1/GORTAN 70
2| MLAKVE 100
2.000
3|GRACANI 500 7
4|JABLANICA 100 8
5|VJESALA 100 8
6|POUAVNICE 500 8
7|DOBRUIN (VODICEVO 500(8+(6X4)
8|RUDICE - BLATNA 100 2x6
9|BOJISTA - MAZIC 100 10
UKUPNO:| 3.900 255 200 60 120
(m3) (m2) (m2) (m2) (m2)
Tabela broj 9.2
VRSTA OBJEKTA
«
Red. g =
LOKACUA o &
Br. > 6
74 D =S
w a 2
b | gF
& 5
1/BLATNA 32 -
2|RASCE 100 12
3|CADAVICA 30
4|RADOMIROVAC 20
UKUPNO: 182 24
(m3) (m?2)

VODOVODNA MREZA

Osnovna distributivna mreza je izgradena 1964. godine u uzem centru grada sa lijevano
Zeljeznim cijevima, u dosta nestabilnom i pjeskovitom zemljistu.

U periodu od 2006 do 2010. godine izgraden je transportni cjevovod Novi Grad — Dobrljin
i dio razvodne mreZe u naseljima Dobrljin i Vodicevo.

U naseljima Poljavnice, Ravnice i Vodicevo izgradeno je oko 43 km nove distributivne
mrezZe u periodu od 2012. - 2014. godine.

U toku 2016. godine su zavrSeni radovi na rekonstrukciji veceg dijela gradske vodovodne
mreze, u sektorima ,Grad” i ,Urije“ na kojima su evidentirani najveci gubici, kao i radovi na
rekonstrukciji 840 vodovodnih priklju¢aka zavrSno sa vodomjerom, tako da su gubici svedeni na
tehnicki i ekonomski prihvatljivije koliine nakon zavrsetka svih radova.
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U toku 2016. godine su takode zavrieni radovi na proSirenju vodovodne mreze na naselja
Rudice i Blatna, te radovi na uredenju zone sanitarne zastite izvorista ,,Mlakve”.

U toku 2018. i 2019. godine zavr$eni su radovi na proSirenju centralnog vodovodnog
sistema na naselja Bojista, Sklobuéari, kao i prva faza prosirenja centralnog sistema na naselja
Blagaj Rijeka i Blagaj Japra. Izgraden je i lokalni vodovodni sistem Mala Novska Rujiska.

Do danas je u sklopu centralnog vodovodnog sistema izgradeno 182.520 metra
distributivnog cjevovoda i 13.408 metara potisnog cjevovoda. Potisni cjevovod od izvorista
,Gortan“ i, Ograde” profila je #200 mm, a sa izvori$ta ,Mlakve” je §400 mm. Potisni cjevovod u
naselju Poljavnice prema rezervoaru ,Milodor” je profila 3160 mm.

Distributivni cjevovod na teritoriji grada je profila @40 do @250 mm, a u naseljima
Poljavnice, Ravnice, Vodi¢evo i Dobrljin su profila 325 do $280 mm.

Gradane prikljuéene na centralni vodovodni sistem snabdijevamo vodom sa preko 3.900

konekcija na cijev i oko 31.000 metara priklju¢nog cjevovoda, izgradenog od pocincanih i
polietilenskih (PEHD) cijevi. Pritisak vode u distributivnoj mreZi kre¢e se od 2 do 6,3 bara.

Vodovodna mreza u lokalnim vodovodnim sistemima kao i rekonstruisana gradska
vodovodna mreza izgradena je od novih materijala, odnosno HDPE (High Density Polyethylene)
cijevi.

U toku 2019. godini je u sklopu redovnog odriavanja vodovodnog i kanalizacionog
sistema obradeno 612 radnih naloga.

DISTRIBUTIVNA MREZA

U narednim tabelama 10.1 i 10.2 prikazane su duZine distributivne mreZe za centralni
vodovodni sistem (tabela 10.1) i lokalne vodovodne sisteme (tabela 10.2) po profilima cijevi i
vrsti materijala od kojeg su cijevi izradene.

Tabela broj 10.1
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Red. | NAZIVNI VRSTA MATERIJALA
br. PRECNIK . UKUPNO
CUEVI PEHD L-Z PVC POC.
(mm) (m) (m) (m) (m) (m)

1| 280 4.892 @ . . 4.892
2| 250 608 355 4 - 963
3] 225 11.726 - 325 . 12.051
4 200 1.160 334 3 - 1.494
5| 180 11.754 . = - 11.754
6| 160 6.325 - 3.017 - 9.342
7| 150 . 2.714 = = 2.714
8 140 3.111 - . . 3.111
9| 125 2.095 = 2 - 2.095
10| 110 30.004 - 106 . 30.110
11| 100 < 3.162 . . 3.162
12| 90 15.935 . 607 - 16.542
13| 80 : 1.478 2 & 1.478
14| 75 2.733 . . - 2.733
15| 63 49,434 . < - 49.434
16| 2" . . - 1.243 1.243
17| 50 (6/4") 10.759 28 < 254 11.041
18| 40 (5/4") 10.629 256 - 947 11.832
19| 32(1") 1.639 - = 699 2.338
20| 25 (3/4") 3.033 - < 1.158 4,191

UKUPNO:| 165.837 8.327 4.055 4301 182.520

Tabela broj 10.2



Red LOKALN!I NAZIVNI | yRSTA MATERIJALA
br. | VODOVODNI | PRECNIK = UKUPNO
: SISTEM CIJEVI Lz PEHD
(mm) (m) (m) (m)
90 = 1.016
) RASCE 63 - 2.577
50 N 13.100
UKUPNO: 2 16.693 16.693
63 - 1.450
2 | RADOMIROVAC 40 i 380
UKUPNO: 4 1.830 1.830
63 4 5.987
3 CAPAVICA Il - ig - i‘zgg
VEDOVICA - -
32 . 885
UKUPNO: 5 12.072 12.072
90 )
63 1.830
4 BLATNA 2 1220 -
50 400
UKUPNO: 1.590 2.230 3.820
UKUPNO: 1.590 32.825 34.415
POTISNI CJEVOVOD

U narednim tabelama (tabela 11.1 i 11.2) su prikazane duZine potisnih cjevovoda za
centralni vodovodni sistem i lokalne vodovodne sisteme po profilima cijevi i vrstama materijala
od kojih su cijevi izradene.

Tabela broj 11.1

Red. NAZIVNI VRSTA MATERIJALA e,
br. [PRECNIK CIJEVI PEHD L-Z PVC CELIK

{mm) {m) {m) {m) {m) (m)

1 500 - 102 - - 102

2 400 1.382 98 - - 1.480

3 315 209 - - - 209

4 280 474 - - - 474

5 225 - B . - (0]

6 200 - 267 - 32 299

7 180 - - . - 0

8 160 3.036 - 758 - 3.794

9 125 1.890 - - - 1.890

10 110 2.544 - - - 2.544

11 100 - 24 - 9 33

11 75 2.583 - - - 2.583

UKUPNO:| 12.118 491 758 41 13.408
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Tabela broj 11.2

LOKALNI
X VODOVODNI & -~ UKUPNO
r. S PRECNIK CIJEVI L3 PEHD
(mm) (m) {m) {m)
1 RAZCE 110 . 1.016
UKUPNO: - 1.016 1.016
63 ’ 183
2 | RADOMIROVAC 50 - 225
UKUPNO: - 408 408
3 CADAVICA Il - ;3) - fég
VEDOVICA -
UKUPNO: 5 715 715
4 BLATNA . Az .
UKUPNO: 949 0 949
SVEUKUPNO: 949 2.139 3.088
PRIKLJUCNI CJEVOVODI

dati su za centralni vodovodni sistem (tabela 12.1) i lokalne vodovodne sisteme (tabela 12.2).

Pregled priklju¢nih cjevovoda sa profilima cijevi i vrstama materijala od kojih su izradeni

Tabela broj 12.1

Red. NAZIVNI VRSTA MATERIJALA
br. |PRECNIK CJEVI 3 UKEPNO
& L-Z2 PEHD PVC POC.
(mm) (m) {m) (m) (m) (m)
1 25(3/4") -|  27.500 % 3.500 31.000
UKUPNO: 0| 27.500 0| 3.500 31.000
Tabela broj 12.2
LOKALNI
Red. NAZIVNI VRSTA MATERIJALA
br VQEOVODNI PRECNIK CIJEVI UKUPNG
: SISTEM PEHD
(mm) {m) (m)
1 RASCE 25 (3/4") 1.400
UKUPNO: 1.400 1.400
2 | RADOMIROVAC 25(3/47) 125
UKUPNO: 125 125
3 CADAVICA Il - 25 (3/4") 420
VEDOVICA UKUPNO: 420 420
4 BLATNA 25 (3/4") 410
UKUPNO: 410 410
UKUPNO:| 2.355 2.355
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SMANJENJE GUBITAKA VODE | POBOLJSANJE MONITORINGA

Preduzece svaki mjesec vrsi ofitavanje i fakturisanje vode. Takode se svaki mjesec vrie
oCitavanja vodomjera na sektorskim mjernim mjestima na osnovu kojih se u tehni¢koj pripremi
preduzeca na mjesecnom nivou pravi bilans proizvodnje i potrosnje vode po sektorima.

Gubici vode u vodovodnim sistemima su neizbjeZni i predstavljaju vrlo sloZzen problem u
ekonomskom, tehnickom i sanitarnom smislu.

Borba za smanjenje gubitaka vode je kompleksna, dugotrajna, prakticno svakodnevna.
Preduzece e vlastitim sredstvima stvarati uslove za kvalitetnije pracenje sistema, te na osnovu
toga poduzimati tehnicke i druge mjere u cilju daljeg smanjenja gubitaka, a prije svega
kontinuiranim angaZovanjem i radom formirane grupe za detekciju kvarova u okviru tehnicke
sluzbe Preduzeca, koja ¢e u okviru raspoloZivih sredstava, opreme, moguénosti i kadra
identifikovati podrucja sa najve¢im gubicima, te odredivati prioritete za otklanjanje kvarova.

Na osnovu uspostavljenog sistema mjerenja i odnosa isporucenih i fakturisanih koli¢ina
vode po sektorima u tehnickoj sluzbi Preduzeca, ustanovljeno je da su prije rekonstrukcije
vodovodne mreze, najvedi gubici bili evidentni u sektorima Grad i Urije i zbirno su €inili preko
80% ukupnih gubitaka u vodovodnom sistemu Novog Grada.

S obzirom da su u toku 2016. godine zavrSeni radovi na projektu rekonstrukcije gradske
vodovodne mreze u koju su ukljucena i ova dva pomenuta sektora sa najveéim gubicima, kao i
sektori Prekosanje i dio naselja LondZa, oCekujemo dugoroéno smanjenje gubitaka u ovim
sektorima, a rezultati rekonstrukcije u vidu smanjenja gubitaka na cca 35% su bili vidljivi ve¢
nakon zavrietka radova, odnosno od mjeseca septembra 2016. godine.

Konstantno Sirenje distributivne mreZe na prigradska naselja doprinosi poveéanju broja
potroSaca. U toku 2019. godine je ostvareno 207 novih priklju¢aka, a izgradeno je oko 8.300
metara novih cjevovoda, medutim, Preduzece i dalje uspijeva da odrZi proizvodnju vode na
prihvatljivom nivou i da dodatno doprinosi smanjenju gubitaka.

Pomenuto konstantno Sirenje distributivne mreze na prigradska naselja i povecanje broja
korisnika vodosnabdijevanja iz godine u godinu povecava operativhe troskove i troskove
odrzavanja cjelokupnog sistema, te je u skladu sa svim navedenim bilo neophodno izvriti
korekciju cjenovnika za usluge vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda, kako bi bilo moguée
nadoknaditi sve vece troskove odrZavanja cjelokupnog sistema.

Odlukom SO Novi Grad br. 02-022-84/19 od dana 26.09.2019. godine data je saglasnost
na povecanje cijena komunalnih usluga za kategoriju ,domadinstva“, tako da se od 01.10.2019.
godine primjenjuju nove cijene za vodosnabdijevanje i odvodnju otpadnih voda za pomenutu
kategoriju potro3aca. Cijene vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda za ovu kategoriju su
uvecane za 10% u odnosu na prethodne.
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KANALIZACIONA MREZA

Odvodenje otpadnih voda iz domadinstava, ustanova i preduzeca, kao i oborinskih voda
sa gradskog podrucja vrsi se kanalizacionim cjevovodom. Gradska kanalizacija je gravitacionog
sistema, mjesovitog tipa.

Kanalizacija se u vodotok rijeke Sane upuSta preko prepumpne stanice ,,GRAD” i
prepumpne stanice ,,PREKOSANJE” direktno bez precis¢avanja u samom podrucju grada.

U periodima visokih voda rijeka Une i Sane, oborinske i podzemne vode sa gradskog
podruéja preko prepumpnih stanica se prepumpavaju u vodotok rijeka. Kapacitet PS ,GRAD" je
800 I/sec ( 2 x 400 |/sec), a kapacitet PS ,PREKOSANJE” je 300 I/sec ( 2 x 150 I/sec ). Za rad
prepumpnih stanica postoji alternativno rjeSenje snabdijevanja elektricnom energijom.

Na podrucju grada je od 1958. - 1963. godine izgraden glavni kolektorski cjevovod duzine
3.078,50 metara, uli¢ni cjevovodi duzine 11.982 metara i sekundarni cjevovodi duzine 1.636
metara.

U toku 2016. godine je u okviru realizacije projekta uredenja izvoriSne zone MLAKVE, u
naseljima Vidorija i Mlakve izgradeno 1.533 m fekalnog kolektora kao i ugradnja uredaja za
bioloSko precis¢avanje otpadnih voda tip SBR 150P koji je dimenzionisan za preci$éavanje
sanitarno-fekalne vode od 150 ekvivalenata.

Izgraden je i kombinovano otvoreni betonski kanal presjeka 50/60cm duzine 670 metara,
cjevovod za oborinske vode u duzini od 818,4 metra i ugraden je uljni separator za prikupljanje
ulja i necistoda sa magistralnog puta.

Ukupna duZina kanalizacione mreze je 23.036 metara i obuhvata oko 70% gradskog
podrucja i veéi dio naselja Svodna. Kanalizacione cjevovode kucnih priklju¢aka odrZavaju
vlasnici/korisnici priklju¢aka.

U toku 2017. godine je izgraden kanalizacioni sistem u naseljenom mjestu Svodna za oko
130 domacinstava, a do kraja 2018. godine na ovaj kanalizacioni sistem je priklju¢eno 38
domacinstava koji su uredno podnijeli zahtjev za prikljucak.

Odrzavanje kanalizacione mrezZe nije na tehnicki potrebnom nivou, jer Preduzeée ne
posjeduje potrebna sredstva i opremu za odrzavanje. Pojedine dionice kanalizacionog cjevovoda
zbog starosti i dugog perioda eksploatacije su pretrpile mnogobrojna osteéenja, te dolazi do
¢estih zacepljenja kolektorskog cjevovoda na tim dionicama, medutim, komunalno preduzeée
uspijeva otkloniti sve nastale kvarove odnosno osSteéenja u veoma kratkom roku.
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AKTIVNOST! PREDUZECA U 2019. GODINI

U toku 2019. godine raspoloZivi kapaciteti Preduzeca uglavnom su bili angaZovani na
realizaciji zadataka koji su Preduze¢u povjereni u okviru osnovne djelatnosti od posebnog
interesa za potroSace sa podrudja opStine Novi Grad. Sve aktivnosti su vodene u pravcu
obezbjedenja kvalitetnog snabdijevanja potrosaca pitkom vodom i odvodenja upotrebljenih
voda.

U toku 2019. godine realizovan je ugovor potpisan sa Opstinom Novi Grad koji se odnosi
na CiS¢enje ulicnih slivnika na podrudju opstine.

U toku 2019. godine realizovan je i ugovor o izvodenju gradevinskih radova za preduzeée
HIDRO-SPLET d.o.o. iz Trna, Laktasi, a odnosi se na proSirenje vodovodne mreZe u naseljenom
mjestu Cadavica Ill.

U toku 2019. godine u dva navrata je angozavano Preduzeée ,ECO-TRADE” iz Gradiske sa
specijalizovanim vozilom za Cis¢enje (odStopavanje i ispiranje) gradske kanalizacione mreze na
najkriticnim mjestima u sistemu, jer tehnicka opremljenost komunalnog preduzeéa nije na
zadovoljavaju¢em nivou. Preduzece:je stoga primorano da za ovakvu vrstu poslova angaZuje
druge privredne subjekte.

Realizovano je priklju¢enje novih 171 potro$aca na centralnom vodovodniom sistemu, a
kao posljedica prosirenja vodovodne mreze u toku 2018. godine u naseljima Blagaj Rijeka i Blagaj
Japra, te 2016. godine na naselja Rudice, Matavazi i Blatna, te u naseljima Poljavnice, Ravnice,
Gornje i Donje Vodicevo u toku 2014. godine.

Takode je realizovano 36 novih priklju¢aka na lokalnim vodovodnim sistemima, od kojih
je vedina na novoizgradenom vodovodnom sistemu u naselju Mala Novska Rujiska.

U okviru redovnog (tekuceg) i investicionog odrZavanja vodovodnih i kanalizacionih
sistema tezilo se obezbjedenju maksimalne tehnicke ispravnosti sistema i smanjenju gubitaka
vode na vodovodnim sistemima, zamjeni i servisiranju vodomjera kod postojeéih potro3aéa,
uslugama prevoza vode i odrZavanju kanalizacionih prikljucaka.

U okviru realizacije Ugovora o tekuem odrzavanju i funkcionisanju osnovnih
vodoprivrednih objekata — crpnih stanica na podrucju opstine Novi Grad u 2019. godini broj 01-
404-112/18, radilo se na odrzavanju kanalizacionih prepumpnih stanica ,GRAD“ i ,,PREKOSANJE”
na kojima je ostvareno 183 radnih sati u toku godine, a visoke vode (vise od 320cm) su se javile u
dva navrata i to:

- 0d 03.02.2019. do 05.02.2019. — nivo (320 - 408 cm)
- od 13.05.2019. do 18.05.2019. — nivo (320 - 546 cm)
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KVALITET VODE

Gradani Novog Grada koriste hemijski i bakterioloski ispravnu vodu za pice, svi parametri
ispitivanja kvalitete vode nalaze se u granicama vazecih zakonskih propisa. Voda se svakodnevno
hlori$e u pumpnim stanicama izvorista ,Gortan” i ,,Mlakve”.

Analize vode vrie se u Institutu za zaStitu zdravlja RS u Banjoj Luci. U 2019. godini
izvrSeno je 144 redovna uzorkovanja Cija je analiza zadovoljavala hemijske i bakterioloske
parametre definisane Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode namjenjene za ljudsku
potrodnju (SI. Glasnik RS 88/17).

Gradani koji koriste vodu iz lokalnih vodovodnih sistema takode koriste kvalitetnu vodu,
hlorisanu natrijum hipohloritom, ciji kvalitet se kontrolise jednom mjesecno od strane Instituta
za zastitu zdravlja RS u Banjoj Luci. U 2019. godini izvrSeno je 48 uzorkovanja ¢ija je analiza
zadovoljavala hemijske i bakterioloske parametre definisane Pravilnikom o zdravstvenoj
ispravnosti vode namjenjene za ljudsku potro3nju (SI. Glasnik RS 88/17).

INVESTICIONA ULAGANIJA

Analizom potrosnje goriva u proteklih nekoliko godina, kao i cijene odrZavanja vozila i
ukupne starosti voznog parka, Preduzeée je u 2019. godine realizovalo nabavku dva rabljena
motorna vozila za potrebe odrzavanja vodovodne i kanalizacione mreze u vrijednosti od
34.094,00 KM (sa PDV-om).

Osim gore navedenog i tekuceg odrZavanja sistema i opreme, u 2019. godini nije bilo
drugih znacajnih investicionih ulaganja. Ovu ¢injenicu pravdamo jo$ uvijek teSkom ekonomskom
situacijom, kao i €injenicom da je OpsStina Novi Grad u toku 2013. godine kreditom EIB-a,
investirala u prosirenje vodovodne mreze na naselja Poljavnice, Ravnice i Vodicevo, u vrijednosti
preko 2.000.000 KM, a realizovan je i projekat rekonstrukcije gradske vodovodne mreie,
proSirenja vodovodne mreze na naselja Rudice, Matavazi i Blatna, rekonstrukcija vodovodne
mreze u sektorima Prekosanje, Urije i LondZa, te uredenja zone sanitarne zastite izvorista
»Mlakve” i uvodenje prve faze telemetrije na pomenutom izvoristu.

FINANSIJSKO UPRAVLJANIJE | KONTROLA

Konkretne aktivnosti koje je KP “Vodovod | kanalizacija” AD Novi Grad sprovelo vezano za
adekvatno uspostavljanje finansijskog upravljanja | kontrole, a u skladu sa sprovodenjem odredbi
Zakona o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Republike Srpske (SI. Glasnik RS
br. 91/16) | ostalih propisa koji prate ovu oblast su sljedece:

Sacinjeni su i usvojeni na nivou Preduze¢a dokumenti:
1. Knjiga poslovnih procesa Preduzeca
2. Strategija upravljanja rizicima 2019-2021 god. sa registrom rizika

3. Pravilnik o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima i u sklopu je sa Planom
poslovanja i 1zvjeStajem o poslovanju KP ,,Vodovod i kanalizacija“ AD Novi Grad
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KP ,Vodovod i kanalizacija“ AD Novi Grad Cisti i odrzava ulicne slivnike po potrebi, a
uglavnom na teret svog poslovanja. lzuzetak su 2015. i 2019. godina kad smo realizovali ugovore
sa Opstinom Novi Grad o odrzavanju uli¢nih slivnika na teritoriji opStine.

Broj :/¢7/20.
Dana: 2,/". v%.2020. godine

Sef tehnicke pripreme /7 M.P. -'3_":_-, dj{ektor
3 . e - i s '.\ 3 I._‘;]‘ \
7 7 B X/ = 1=
DraZen Vijanovi¢, struk-ing. grad. \3 4 Sicar Mladen, dipl. ing. mas.
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